
Akku-Kombihammer

HR003GZ
XGT • 40V max. • SDS-PLUS • 2,8
J • 28 mm
Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Kombihammer für höchste Ansprüche

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit
SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme. Für staubfreies
Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX12
aufgesetzt werden. Die Maschine verfügt über einen
Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten
möglich sind. Mit AVT zur Reduzierung von
Vibrationen.

Technische Details

Bürstenloser Motor ✓
Akkuspannung 40 V
Akkusystem XGT ✓
Kapazität - Wh
Akkuschutzsystem ✓
Akkus enthalten -
Akkutyp -
Leerlaufdrehzahl 0-980 min ¹
Leerlaufschlagzahl 0-5000 min ¹
Bohrleistung in Holz 32 mm
Bohrleistung in Mauerwerk 28 mm
Bohrleistung in Stahl 13 mm
Idealer Bohrbereich (Beton) 10 - 18 mm
Einzelschlagstärke 2,8 J
Bohrleistung Bohrkrone 54 mm
Seitengriff ✓
Schallleistungspegel (LWA) 106 dB(A)

EAN 0088381893039

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Akku-Schutzsystem gegen Überladung, Tiefentladung
und Überhitzung
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Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Standard Zubehör

126882-3
Seitengriff kpl.

331886-4
Tiefenanschlag

198993-4
Bohrer-/Meißel-Fett

Optionales Zubehör

126882-3
Seitengriff kpl.

331886-4
Tiefenanschlag

191E54-9
Staubabsaugung DX12

198993-4
Bohrer-/Meißel-Fett

Weiteres Zubehör
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