
ELASTISCHER FENSTERKITT
MULTIPRODUKT

DRY SEALTM MP
• Lösungsmittelfrei • Dauerelastisch • Feuchtigkeits- und UV-beständig

• Hervorragende Haftung auf vielen Untergründen • Hohe mechanische Festigkeit
• Mit der EASY•Q™ Kittpistole einfach zu verarbeiten
• Mit dem EASY•Q™ Auftragsgummi leicht zu glätten

• Nach 2 Stunden überstreichbar - auch mit VOC 2010 Lacken
• Verträglich mit Sicherheitsverbundglas und geeignet 

für die Abdichtung von Randverglasungen
• Reversibel

PRAKTISCH, SNEL EN COMPLEET

• Für Verglasungen und Abdichtungen 
• Dauerhaft elastischer Ersatz für schadhaften

Kitt an Holz- und Stahlfenstern
• Abdichtung von Glas-, Holz- und Stahlkonstruktionen

• Universeller Dichtstoff für Neubauten, Sanierungen und Reparaturen
• Zum Auffüllen von Fugen/Rissen, Nagel- und Schraublöchern

• Abdichtung von Hirnholz • Verarbeitungstemperatur: 5 - 40ºC!
• Sehr weiß

PRAKTISCH, SCHNELL UND KOMPLETT
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