
Werkzeuge für die Holzbearbeitung
Winkel - Gehrmaß - Schmiege aus Weißbuchenholz
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ULMIA Winkel
aus Weißbuchenholz
Kopfstück (Schenkel) aus hoch-
wertigem Weißbuchenholz, beid-
seitig mit eingefräster Griffhohl-
kehle. Schiene (Zunge) ebenfalls
aus Weißbuchenholz, mit dem
Kopfstück winkelgenau und ab-
solut fest verleimt. Alle Flächen
fein geschliffen, alle Kanten
gebrochen. Oberflächen mit
hochwertiger Naturlackierung.

EAN-CODE
Bestell-Nr. 40 44637 Beschreibung kg

130-150 10332 7 Winkel aus Weißbuche
Schienenlänge 150 mm 0,12

130-250 10333 4 Winkel aus Weißbuche
Schienenlänge 250 mm 0,18

130-350 10334 1 Winkel aus Weißbuche
Schienenlänge 350 mm 0,28

werden mit äußerster Sorgfalt und Präzision aus bestem, ausgesuchtem Weißbuchenholz hergestellt.
Das Fertigungsverfahren und die, wie bei allen ULMIA-Produkten, präzise Endkontrolle garantieren
bei sorgfältiger Pflege eine dauerhafte Maßhaltigkeit.

Präzisions-
Werkzeuge

Technische Daten in mm

Modell a b c d

130-150 150 115 75 110

130-250 250 210 110 150

130-350 350 310 160 200

a
b

c

d

EAN-CODE
Bestell-Nr. 40 44637 Beschreibung kg

131 10335 8 Gehrmaß aus Weißbuche
Schienenlänge 400 mm 0,28

ULMIA Gehrmaß
aus Weißbuchenholz
zum Anreißen und Messen von
festen Winkeln von 45/135°.
Kopfstück (Schenkel) aus hoch-
wertigem Weißbuchenholz, beid-
seitig mit eingefräster Griffhohl-
kehle. Schiene (Zunge) ebenfalls
aus Weißbuchenholz, mit dem
Kopfstück winkelgenau und
absolut fest verleimt. Alle Flächen
fein geschliffen, alle Kanten ge-
brochen. Oberflächen mit hoch-
wertiger Naturlackierung.

Schienenlänge 400 mm

Technische Daten in mm

Modell a b c

131 400 238 150

a

b
c

EAN-CODE
Bestell-Nr. 40 44637 Beschreibung kg

132 10336 5 Schmiege aus Weißbuche
Schienenlänge 330 mm 0,22

Technische Daten in mm

Modell a b

132 330 205

a

b

ULMIA Schmiege
aus Weißbuchenholz
zum Abnehmen, Übertragen und
Anreißen beliebig großer Winkel.
Kopfstück (Schenkel) aus hoch-
wertigem Weißbuchenholz,
beidseitig mit eingefräster
Griffhohlkehle. Bewegliche
Schiene (Zunge) ebenfalls aus
Weißbuchenholz, Arretierung der
beliebigen Winkellagen durch
Flügelmutter und Spezial-
Unterlagscheibe. Durch bis zum
Ende reichenden Schlitz für
Innenmessungen geeignet.

Schienenlänge 330 mm


