
KATALOGVORSCHLAG
HANSEN

Serienproduk
te

ML Aluminium-Arbeitsdiele  
mit Klappfüßen 

 � Stabile Konstruktion 

 � Aus Aluminium-Warzenblech 

 � Füße klappbar 

 � Rutschfeste Kunststoffschuhe 

Arbeitshöhe bis ca. m 2,50 2,70

Grundfläche m 1,64 x 0,46 2,33 x 0,70

Plattformgröße B x T m 1,30 x 0,29 1,73 x 0,29

Plattformhöhe m 0,50 0,70

Transportmaß B x H x T m 1,30 x 0,45 x 0,11 1,74 x 0,70 x 0,11

Belastung max. kg 150,0 150,0

Gewicht kg 7,5 10,3

Bestell-Nr. 30404 30409

Leiternwandhalter L 
Bestell-Nr. 19839

Zubehör:

FAZIT: 
SELBST AUSPROBIERT

Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 09/2017

www.selbst.de

Das „SELBST AUSPROBIERT“-Fazit:  
ML Arbeitsdiele von GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

 � Leichte, sehr stabile Arbeitsplattform mit hoher 
Belastbarkeit

 � Mit zwei Federbolzen sehr schnell auf- und abgebaut, 
platzsparend zu transportieren und zu lagern

 � Ideal geeignet für flächiges Arbeiten an Decken – die 
Arbeitshöhe beträgt bis zu etwa 2,50 m

Quelle: selbst ist der Mann 9/2017, www.selbst.de
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