
Schraubzwingen TPN Art. 128
mit blankgezogener, doppelprismatischer, an der Innenkante
geriffelter Gleitschiene, Schiene und Druckplatte vergütet und
verzinkt. Spannarme aus Temperguss. Holzgriff = rot,
schwere Ausführung.

Spannweite Best.-Nr. VE

700 048 160   80 25 x   6 1
700 040 200 100 27 x   7 1
700 042 250 120 29 x   9 1
700 044 300 140 32 x 10 1
700 046 400 175 35 x 11 1
700 050 500 120 35 x 11 1
700 052 600 120 35 x 11 1
700 054 800 120 35 x 11 1
700 056 1000 120 35 x 11 1
700 058 1250 120 35 x 11 1
700 060 1500 120 35 x 11 1
700 064 2000 120 35 x 11 1
700 068 2500 120 35 x 11 1
700 070 3000 120 35 x 11 1

TPN: Spannkraft bis zu 5.500 N / TKPN: Spannkraft bis zu 6.500 N

Sparrenzwinge
Oberteil und Gleitbügel aus Vergütungsstahl, im Ge-
lenk geschmiedet, vergütet, verzinkt. Schiene aus
kaltgezogenem Profilstahl, vergütet, verzinkt. Spindel 
mit Trapezgewinde, verschleißfest. Schlagfläche zum
Eintreiben der Zwinge. An der Spitze beidseitige Aus-
sparung zum Herausheben mit dem Latthammer.

Spannweite Best.-Nr. VE Spannweite Best.-Nr. VE

600 mm 580 720 1 800 mm* 580 722 1
* Spannweite 800 mm mit Sechskant 17 mm und Spezial-Druckplatte, schwenkbar bis 35°

Balkenzug
Geschmiedete Haken. Verzinkt. Umstell-
bare Ratsche. Leichtgängiges Gewinde.
Austauschbare Ersatzteile.

Abmessung Best.-Nr. VE

580 610 1  

Rispenbandspanner
für obigen Balkenzug

Abmessung Best.-Nr. VE

580 630 1  
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TKPN 2500
TKPN 3000

TKPN   800
TKPN 1000
TKPN 1250
TKPN 1500
TKPN 2000

TPN     250
TPN     300
TPN     400
TKPN   500
TKPN   600

Spann-
weite

Ausla-
dung Schiene

TPN     160
TPN     200
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