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Hirnholzdübel Art. 941
Gewinde M 12 galv. verzinkt
In der Stirnseite Nute zum Einrichten bei der Montage

Abmessung VE

30 x 100 1 

Konvexmuttern Art. 942
galv. verzinkt

Abmessung VE

3,5 KN Vorholzlänge 10 cm 20 1 
   6 KN Vorholzlänge 10 cm 30 1 
 10 KN Vorholzlänge 10 cm 30 1 
 14 KN Vorholzlänge 12 cm 40 1 
 14 KN Vorholzlänge 12 cm 40 1 

Simplex-Holzverbinder Art. 943
Temperguß verzinkt
Abmessung VE Abmessung VE

1 1
1

Simplex-Setzwerkzeug Art. 943S

Abmessung VE

1

Merk-Zugverbinder

Abmessung VE Abmessung VE

1 1M 12 580 850

311 550

Best.-Nr. Best.-Nr. 

M 16 580 852

72 X 32 / M 16

281700

Best.-Nr.

Best.-Nr. 

Best.-Nr. 

MontagelochØ

Best.-Nr. 

311 544
311 530

54 X 24 / M 12

Krafteinteilung             
Parallel zur Faser

311506

Best.-Nr. 

311498
311500

311504
311502

92 X 40 / M 20

M   8
M 10
M 12
M 16
M 20

311 520
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Anhang

Kapitel 12

Technische Daten

Die Berechnungsvoraussetzungen auf Seite 12/130 ff. gelten 
ausschließlich für Simpson-Produkte mit den zugehörigen 

Belastungstabellen. Auf Fremdprodukte sind sie nicht unein-
geschränkt übertragbar.




