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Stützenschuhe PJPB Art. 755 JPB
zum Aufschrauben, Platte feuerverzinkt

höhenverstellbar von 163-213 mm
Grundplatte: 120 x 120 x 8 mm, 4 Löcher 13 mm
Trägerplatte: 80 x 80 x 10 mm, 6 Löcher 6,5 mm
Gewindestab: 20 mm

Abmessung Best.-Nr. VE

5

Statische Werte siehe im direkten Anschluß an dieses Kapitel
auf den Seiten 12/229 !

JPB 591 982
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SIMPSON Stützenfüße JPB
sind auch nach der Montage noch
höhenverstellbar .

Anwendung
Die Stützenfüße JPB eignen sich für
den Einsatz in Leichtbauten, wie
z.B. Carports und Vordächer, bei
denen die Möglichkeit einer Höhen-
justierung gegeben sein muß.

Durch den weitgehend verdeckten
Anschluss ist ein konstruktiver Holz-
schutz gegeben.

Eine Gewindeabdeckhülse ist als
Zubehör erhältlich.

Montage
Der Einbau ist einfach und zeitspa-
rend: der Stütznfuß wird an der
Stütze angeschraubt und am Bo-
den befestigt.Eine weitere Bearbei-
tung des Stüzenendes ist nicht
zwingend notwendig.

Der Stützenfuß JPB wird durch die
Grundplatte am Boden aufge-
schraubt oder aufgedübelt.

Die Kopfplatte wird mit SPAX-S
Senkkopfschrauben 6 X60 mit Voll-
gewinde (gemäß Z-9.1-235) an der
Stüze angeschraubt. Zuerst wird ei-
ne Schraube senrecht einge-
schraubt und und die darauffolgen-
de in einem Winkel von 45Ο.

Die 2 Markierungen/ Löcher in der
Langmutter dienen der Kontrolle
der Mindesteinschraubtiefe der Ge-
windestange.

Stahlqualität

Korrosionsschutz:

Gewindestange: S 355 JO ge-
mäß DIN EN 10025;
sonstiges Material: S 235 JR ge-
mäß EN 10025.

nach Bearbeitung rundumfeuer-
verzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55
μm gemäß EN 1461.
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Pfostenträger Art. 155 PE
zum Aufschrauben,
Dorn/Stange starr
je 4 Löcher Ø 12 mm
Rohr 48,3 x 3,25 / Dorn M 44,5 x 130 / Stange M 24 x 110

Obere Pl. Untere Pl. VE

1
1
1
1

Diese Pfostenträger sind nicht höhenverstellbar - müssen fest verschraubt werden !

519235
10950.00 - 125 mm / mit Stg. Ø 100 x 8 Ø 140 x 8 519237

Zinip  

10950.20 - 200 mm / mit Stg. Ø 100 x 8 Ø 140 x 8 519229

Einbauhöhe Best.-Nr.

10950.10 - 160 mm / mit Stg. Ø 100 x 8 Ø 140 x 8 519228

10933.00 - 125 mm / mit Dorn Ø 100 x 8 Ø 140 x 8

Statische Werte siehe im direkten Anschluß an dieses Kapitel 
auf den Seiten 12/240 - 12/241 sowie 12/245 - 12/250 !

Pfostenträger Art. 155 FD
zum Aufschrauben
Stange starr
Grundplatte: 100 x 180 x 5 mm, 4 Löcher 12,5 mm feuerverzinkt
Trägerplatte: 100 x 100 x 8 mm, 4 Löcher 11 mm
Bolzen: 24 x 120 mm, Rohr: 48 x 3,25 mm
Grundhöhe: 150 mm

VE

1

Abmessung Best.-Nr. 

150 mm 519316

Bei Verwendung längerer Schrauben darf die Tragfähigkeit in Richtung F  erhöht werden:

Die Tragfähigkeit der Verbindungsmittel im Holz wurde unter Voraussetzung einer wirksamen 
Gewindelänge der Schrauben von 100 mm berechnet. Bei Verwendung von Schrauben mit 
größeren wirksamen Gewindelängen darf der Bemessungswert der Zugtragfähigkeit mit 
folgender Gleichung berechnet werden:

mit:

ef in kN

Ief ektive Gewindelänge der Schrauben in mm

              ,  Stahlversagen Bemessungswert der Tragfähigkeit infolge Stahlversagen in kN

und
γ




