
12/124

H-Pfostenträger Art. 155 H
zum Einzementieren feuerverzinkt

starr, 600 X 60 X 6
je Seite mit 2 Löchern 11 mm bzw. 13 mm Ø
Pfosteneinlaß: 300 mm

Gabelweite Best.-Nr. VE Gabelweite Best.-Nr. VE

  91 519 300 1 121 519 304 1
101 519 302 1 519 306 1

Stützenfüße CMR Art. 755 CMR
zum Einzementieren
seitenverstellbar, feuerverzinkt
Nimmt Momente auf!
Keine Kopfbänder mehr.
Abstand zwischen Fundament und Holzstütze
bis 250 mm. Loch-Ø  M 16 / 1150 x 100 x 10, 2+2 Löcher Ø 17 mm, 2+2 Löcher Ø 6,5 mm

Abmessung Best.-Nr. VE

CMR für Holzbreiten von 115 - 165 mm 1

141

591455

auf den Seiten 12/235 !
Statische Werte siehe im direkten Anschluß an dieses Kapitel

CMR Stützenfüße
bestehen aus zwei außenliegen-
den Stahlteilen, die über ein
Mittelstück stufenlos von 120 –
160mm der entsprechenden
Stützenbreite angepasst werden
können. Sie sind für die Verwen-
dung von Außenbauteilen geeig-
net.

Anwendung
Zur Herstellung von eingespann-
ten Stützen, z.B. bei Carports
o.ä. bei denen keine Kopfbänder
oder Diagonalen zur Aussteifung
vorgesehen sind.
Der Stützenfuß kann Kräfte und
Momente in beide Achsrichtun-
gen aufnehmen.
Für den konstruktiven Holzschutz
ist ein Abstand zwischen OK Be-
ton und UK Holzstütze bis zu 250
mm möglich.

Montage
Das Stahlteil wird mittels vier ein-
seitigen Dübel besonderer Bau-
art (z.B. Typ C2 – BULLDOG®)
und zwei Bolzen M16 an der Stüt-
ze angeschlossen.
Um einen passgenauen Einbau
zu gewährleisten, wird empfoh-
len den Stützenfuß im vormon-
tierten Zustand in Köcherfunda-
mente oder direkt einzubetonie-
ren.

Stahlqualität

Korrosionsschutz:

S 235 JR gemäß EN
10025:2004.

nach Bearbeitung rundumfeuer-
verzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55
μm gemäß DIN EN 1461.
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Stützenfüße CMS Art. 755 CMS
zum Einzementieren
seitenverstellbar, feuerverzinkt
Nimmt Momente auf!
Keine Kopfbänder mehr.
Abstand zwischen Fundament und Holzstütze
bis 250 mm. Loch-Ø  M 16 / 820 x 100 x 8, 2+2 Löcher Ø 17 mm, 2+2 Löcher Ø 6,5 mm

Abmessung Best.-Nr. VE

CMS für Holzbreiten von 80 - 140 mm 1591457

Statische Werte siehe im direkten Anschluß an dieses Kapitel
auf den Seiten 12/236 !

CMS Stützenfuß

Ihr Nutzen:

• Breitenverstellbar von 80 bis 140 mm

• Alle Lastrichtungen aufnehmbar

• Zur Aufnahme von Momenten geeignet

• Normgerechte Verzinkung für den Außenbereich

• Konstruktiver Holzschutz durch Abstandsmontage

... der kleine Bruder vom CMR

Tabelle 1 Maße [mm]

Art.No A B C D E F Ø

CMS 80-140 80 470 150 200 40
17 u 
6,5

A

B

C

D

E

F

> 100

Die CMS Stützenfüße sind zur Herstellung von kleineren, 
nachgiebig eingespannten Stützen vorgesehen.

Die breitenverstellbaren Stützenfüße können Kräfte und Momente 
in beide Achsrichtungen aufnehmen. Der Anschluss der Stützen-
füße erfolgt mit Bulldogdübeln C2, Ø 62 mm und M16 Bolzen an 
die Holzstütze. 

Voraussetzung ist eine Einbetoniertiefe von mind. 200 mm mit 
einer Mindestbetongüte C20/25.

Der Nachweis für das Betonfundament ist gesondert zu 
führen.

Die Stütze muss parallel zum Flachstahl mindestens 
100 mm breit sein. Stützen ab einem Querschnitt von
80x100 mm können mit dem CMS Stützenfuß 
angeschlossen werden.
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