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Multitool
18 verschiedene Funktionen,
robustes Aluminium-Gehäuse,
rostfreie Edelstahlklingen,
haltbare Tasche mit Gürtelschlaufe

Typ Best.-Nr. VE

760 468 1

Multistemmeisen
Widerstandsfähiger Gri  aus schlag-
festem PPE, Klinge mit einer Klingenhärte von 58-61 HRc für langanhaltende Schärfe. Gebogener
Knöchelschutz, so dass es auch als Hebel eingesetzt werden kann. Rückseite der Klinge kann mit
dem Hammer geschlagen werden umd die Arbeit zu beschleunigen. Verwendung u. a. für Zapfen-
verbindungen an Türen und zum Spalten. 4 mm dicke Klinge für schwere Einsätze. 100 mm lange
Klinge, die die zu bearbeitende Fläche vergrößert.

Typ Best.-Nr. VE

760 484 1

Zugmesser

Bezeichnung VE

1

Stahlwinde
mit Sicherheitsklaue
und mit hebendem Gehäuse

Typ Best.-Nr.
Hub-
last
to

Hub     
mm

Bau-
höhe   
über 
alles   
mm

Zahn-
stangen-

stärke
mm

Übersetzung
Gewicht  

kg
VE

03 700520 3 350 725 30 x 45 einfach 21 1
05 700522 5 350 727 40 x 50 doppelt 27 1

PEDDINGHAUS Winden entsprechen in den Hauptabmessungen und technischen Lieferbedingungen der 

DIN 7355/56.

Diese Norm enthält alle technischen Vorschriften, die zur Gewährleistung der notwendigen Sicherheit bei 

bestimmungsgemäßer Verwendung eingehalten werden müssen.

Die Sicherheitskurbel besitzt eine Reibungslastbremse, die so eingerichtet ist, daß sie beim Loslassen 

der Kurbel bremsend wirkt und die Last in jeder gewünschten Höhe festhält. 

Ein Zurückschlagen der Kurbel ist ausgeschlossen. Der Kurbelgri  ist umklappbar.
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Hebeeisen
ca. 3 t. Hebekraft vorne
Max. 500 kg Hebelast hinten. Federleicht, optimale Hebelwirkung, handlich, vielseitig einsetz-
bar. Federstahl, gesenkgeschmiedet und gehärtet, auch für Sparrennägel geeignet.

Abmessung Best.-Nr. VE

150 cm 580 660 1

Brechstangen Art. 118
mit Spitze und aufge-
bogener Meißelschneide, Ø 30 mm

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

1000 mm 710 420 1 2000 mm 710 424 1
1500 mm 710 422 1

Dachdecker-
Nageleisen
mit Klaue am Griff, besonders für dünnen und empfindlichen Schiefer geeignet.
Geringer Innenradius ermöglicht auch das Entfernen von Nägeln ohne Kopf.

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

315 mm, 12 " 701030 1 470 mm, 18 " 701032 1

Haubrücke
560 g
schwarz lackiert

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

gebogen 701020 1 gerade 701022 1

Lattenstichmaß
aus Alu, Skala bis 40 cm, zum genauen Verlegen der Dachlatten.

Abmessung VE

400 mm 1

Maurerschnur
grün/weiß
Reißtest: 60 Kg
Universal - Maurerschnur in garantiert geflochtener Ausführung. Die Maurerschnur ist auf
Kunststoffspulen konfektioniert und mit einem weißen Kennfaden versehen.

Abmessung Best.-Nr. VE

2,0 mm x 100 m 700 594 1
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Best.-Nr.

701 040
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