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Parkett-Verlegezwinge
Ideal zum Verleimen der ersten drei Reihen
Fertigparkett und Laminat sowie zur Einstel-
lung des Wandabstandes

Abmessung Best.-Nr. Spannweite
mm

Spannbreite
mm VE

PVZ 650 X 130 700 630 650 1

DuoKlamp
Zwei Funktionen in einer Hand. Einfach Knopf
drehen statt umständlich umbauen. Mit dem 
Drehknopf stellen Sie von Spannen auf Spreizen
um - oder umgekehrt. Fertig !

Abmessung Best.-Nr. Spannweite /
Ausladung mm

Schiene
mm VE

Duo 30-8 700 682 300 / 85 20 x 5 1
Duo 45-8 700 684 450 / 85 20 x 5 1
Duo 65-8 700 686 650 / 85 20 x 5 1

Federzwinge
Vario-Clippix
Die Spannweite ist einfach und bequem
stufenlos bis 100 mm verstellbar. Das erspart
4 unterschiedlich große Leimzwingen in üblicher Ausführung und bietet damit optimales Handling.

Abmessung Best.-Nr. Spannweite
mm

Ausladung
mm VE

XV 5 - 100 700 690 100 1

Abstandhalter
Stufenlos schnell einstellbar für Wandabstand
von 5 bis 20 mm. Abstandhalter für schwimmend
verlegte Laminat- und Fertigparkettböden. Breite
Anlage- und Abstützfläche zur Vermeidung von Druckstellen an Diele und Putz.
Leichtes Entfernen durch einfaches Zurückdrehen. Sehr leicht und kompakt.

Abmessung Best.-Nr.  VE

AV 2 700 640  4
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130

75-535 / 9-470
75-685 / 9-660

Spreizweite
mm

75-380 / 9-315

50

17/163




