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Faserzement-
Handschere
Hand und Lochschere kombiniert, auch für Schieferarbeiten

Abmessung Best.-Nr. VE

300 mm / 600 g 701 150 1

Nageleisen
Besonders geeignet für das Heraus-
ziehen von Ankernägeln in Loch-
blechen, Winkeln, Balkenschuhen, von versenkten Nägeln in Schalung, Balken o. Plattenwerkstoffen.

Abmessung Best.-Nr. VE

360 mm 580 664 1

Nageleisen Art. 117
mit Schwanenhals
für Zimmerleute, stabile, runde Ausführung.

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

60 cm 710 400 1 100 cm 710 402 1
80 cm 710 401 1

Nageleisen
Gorilla Bar
Extrem robustes Nageleisen, mit unverbiegbarem ovalen Schaft

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

  35 cm 710 430 1
  60 cm 710 432 1 35 + 60 cm 710 440 1
  90 cm 710 434 1 35, 60 + 90 cm 710 442 1
120 cm 710 436 1

Hebeleisen Art. 117 H
für Montagearbeiten, Stahlbau, Holzarbeiten
usw. bestens geeignet, handlich, besonders
stabile kräftige Ausführung.

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

50 cm 710 410 1 70 cm 710 412 1
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