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HS-Hartholz- Art. 98 TH
Spanplattenschrauben mit bauaufsichtl. Zulassung Edelstahl gehärtet
Paneelbefestiger Hartholz, Edelstahl gehärtet,
bedingt rostbeständig, nicht säurefest
10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern, nicht geeignet für stark 
gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc., nicht geeignet für chlorhaltige 
Atmosphären, nichtrostender Stahl nach DIN 10088, 60 % höheres Bruchdrehmoment als A2 u. A4
Edelstahl gehärtet ist magnetisierbar
Vorteile: Verringerung von Spanaufstellung durch Sonderkopf, mit Fräsrippe für leichtes Versen-
ken in allen Holzarten, Schraubengeometrie verringert Spaltgefahr, ein Vorbohren ist jedoch be-
sonders bei Harthölzern bzw. im Terrassen- und Fassadenbau unbedingt zu empfehlen! 
Vorgaben der Dielenhersteller sind zu beachten.

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

4,0 x 40 292 860 500 4,5 x 80 292 880 200 
4,0 x 45 292 862 500 5,0 x 40 292 884 200 
4,0 x 50 292 864 500 5,0 x 50 292 886 200 
4,0 x 60 292 868 500 5,0 x 60 292 888 200 
4,5 x 50 292 874 200 5,0 x 70 292 890 200 
4,5 x 60 292 876 200 5,0 x 80 292 892 200 
4,5 x 70 292 878 200 

Bitgröße:

HS-Hartholz- Art. 98 TZ
Beschreibung wie oben. Edelstahl gehärtet

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

4,5 x 50 292 692 200 5,0 x   60 292 702 200 
4,5 x 60 292 694 200 5,0 x   70 292 704 200 
4,5 x 70 292 696 200 5,0 x   80 292 706 200 
5,0 x 45 292 698 200 5,0 x   90 292 708 200 
5,0 x 50 292 700 200 5,0 x 100 292 710 200 

Bitgröße:

Drill-/Screw-Stop
Screw-Stop: Schraubkupplung mit Tiefenanschlag. Die Schrauben werden gleichmäßig tief im 

Holz versenkt!
Drill-Stop: Bohrsenker für Terassenschrauben 98 TH - Ø 5 mm. Bohren und Senken in einem 

Arbeitsgang.

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

292 897 1 680 094 1 
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Spezialschrauben für Harthölzer

Drill-Stop Screw-Stop 

TX 25 für Ø 5 mmTX 15 für Ø 4 mm TX 20 für Ø 4,5 mm

TX 15 für Ø 4 mm TX 20 für Ø 4,5 mm TX 25 für Ø 5 mm
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Verstellfüße
höhenverstellbare Auflagefüße aus Hartkunststoff

Typ ca. Stück/
10 m² Best.-Nr. VE

Minifoot    1,1 kN 510 120 50
Small Foot 1,1 kN 510 121 20
Big Foot   3,9 kN 510 122 10

² DachTerrassen / ³ Terrassen im öffentlichen Raum

Wurzelvlies-Unterlage
wasserdurchlässige Polypropylen-Unterlage, hemmt den Planzenwuchs unterhalb der Terrasse.

Best.-Nr. VE

Polypropylen 1

Abstandhalter, Kunststoff
Mit diesem Abstandhalter sind 4 verschiedene Fugenmaße beim Verlegen der Dielen einstellbar.
4, 5, 6 und 8 mm.

Typ Best.-Nr. VE

schwarz  25

Dista-Leiste
Distanzleiste für die sichtbare Befestigung von Terrassendielen.

Typ Bedarf Stück Best.-Nr. VE

10 m² = 23  50

Terrassengleiter
für die unsichtbare Befestigung von Terrassendielen

Typ Bedarf Stück Best.-Nr. VE

10 m² = 123 inkl. Schrauben 200

gehärtet 290 780 800
A2 292 780 800
A4 294 780 800
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4,2 x 24
4,2 x 24

19 x 10 x 190 290 770
passende Gleiterschrauben ES hierzu:

4,2 x 24

13 x 16 x 730 292 898

40 x 25 700 102

Abmessung

1,6 x 10 m 700 104

Terrassenzubehör

Abmessung Nutzlast
kN/m²

2,5 -   4 cm 2/4²/5³ 34/67/77
3,5 -   6 cm 2/4²/5³ 34/67/77
7,0 - 12 cm 2/4²/5³ 30/36/39
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