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C12 IC AV A

Display Größe  89 mm / 3,5˝
Aufl ösung Display  320 x 240
Zoom  4 x
Größe Kamerakopf / Kabellänge 9,5 / 914 mm
Gewicht mit Akku  0,97 kg
EDV-Nr. 621223

12 Volt/1.5 Ah Akku-
Inspektionskamera für 
visuelle Inspektionen an 
schwer zugänglichen Stellen. 
Zur Dokumentation und zum 
Speichern von Videos und Bildern.

12Volt/3.0 Ah 
Akku-PowerPack.
Bestehend aus: Kompakt-Bohrschrauber C12 DD/0, 
Kompakt-Säbelsäge C12 HZ/0, 2 x M12 BX 3.0 Ah 
Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät C12 C (60 min.), 
Transporttasche. 

PowerPack C12 PP2C

EDV-Nr. 621105

Akku-PowerPack.

C12-28 DCR/0 C12 JSR/0

Akkuspannung (DC) 12 V/1.5 Ah
Netzspannung (AC)  220 – 240 V
Gewicht mit Akku  1,25 kg

EDV-Nr. 621211

Akkuspannung (DC) 12 – 28 V
Netzspannung (AC)  220 – 240 V
Gewicht ohne Akku  7,3 kg

EDV-Nr. 621175

Kompaktes 
und robustes 
12 Volt/1.5 Ah 
Radio für den 
mobilen Einsatz. 
Ohne Akku und Ladegerät, im Karton.

Robustes 
12 – 28 Volt 
Baustellenradio für 
Netz- oder Akkubetrieb. 
Ohne Akku und Ladegerät, im Karton.

PFH 24 EPLH 20

Bohr-Ø in Beton / Stahl / Holz  20 / 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl  0 – 3700 min-1

Lastdrehzahl  0 – 2700 min-1

Lastschlagzahl  0 – 4400 min-1

Schlagenergie  1,7 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton  12 m/s²
Gewicht  1,9 kg
EDV-Nr. 621009    

Bohr-Ø in Beton / Stahl / Holz  24 / 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl  0 – 1290 min-1

Lastdrehzahl  0 – 850 min-1

Lastschlagzahl  0 – 3700 min-1

Schlagenergie  2,7 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton  15,5 m/s²
Gewicht  2,4 kg
EDV-Nr. 621011

Kompakter und 
kraftvoller 620 Watt 
Befestigungshammer 
mit SDS-plus Bohrer-
aufnahme.

Kraftvoller und leichter 
670 Watt/24 mm 
Befestigungshammer 
mit SDS-plus Bohrer-
aufnahme.
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C12 IW

C12 MT/0

C12 HZ

C12 RAD

C12 PN/0

M12 IC/0

Leerlaufdrehzahl  0 – 2000 min-1

Schlagzahl  0 – 3000 min-1

Werkzeugaufnahme  ½˝-Vierkant
Drehmoment  136 Nm
Gewicht mit Akku  1,0 kg
EDV-Nr. 621172

Schwingzahl  5.000 – 20.000 min-1

Oszillationswinkel rechts / links  1,5°
Gewicht  1,0 kg

EDV-Nr. 621173

Schlagzahl 0-2700 min-1

Max. Nagelgröße  3,4 x 90 mm
Gewicht mit Akku  1,6 kg

EDV-Nr. 621174

Leerlaufhubzahl  0 – 3000 min-1

Sägehub  12,5 mm
Gewicht mit Akku  1,2 kg

EDV-Nr. 621163

Leerlaufdrehzahl  0 – 800 min-1

Max. Drehmoment  11,3 Nm
Bohr-Ø in Stahl / Holz / Alu  10 / 25 / 10 mm
Bohrfutter-Spannbereich  1,0 – 10 mm
Gewicht mit Akku  1,1 kg
EDV-Nr. 621157

Display Größe  68,6 mm/2,7˝
Aufl ösung Display  320 x 240
Größe Kamerakopf  9 mm
Kabellänge  914 mm
Gewicht  0,66 kg
EDV-Nr. 621222

Kompakter 12 Volt/1.5 Ah 
Akku-Schlagschrauber 
mit ½˝-Vierkant Auf-
nahme.

Professionelles 12 Volt Multitool zum Trennen, Sägen 
und Schleifen. Ohne Akku und Ladegerät, im Karton.

12 Volt Faustnagler zum 
Einschlagen von Nägeln auf 
engstem Raum. Kompaktes 
Design, ideal für Arbeiten an
schwer zugänglichen Stellen. 
Ohne Akku und Ladegerät, im Karton.

12 Volt/1.5 Ah Akku-Kompakt-Säbelsäge: ideal für 
Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Leichter und handlicher 
12 Volt/1.5 Ah Akku-Winkel-
bohrschrauber zum Schrauben 
und Bohren – ideal für Arbeiten 
an schwer zugänglichen 
Stellen.

12 Volt /1.5 Ah Akku-
Inspektionskamera für 
visuelle Inspektionen an 
schwer zugänglichen 
Stellen. Ohne Akku und 
Ladegerät, im Karton.

Professionelles 12 Volt Multitool zum Trennen, Sägen 

12 Volt Faustnagler zum 
Einschlagen von Nägeln auf 
engstem Raum. Kompaktes 
Design, ideal für Arbeiten an
schwer zugänglichen Stellen. 




