
  16

Vogelschutzgitter
Extrem witterungsbeständiges, hochschlagzähes PVC
schwer entflammbar (B 1, DIN 4102)
Lüftungsquerschnitt: > 50 %, nach DIN 4108
Lochanteil ca. 47 %,  0,8 mm (+- 0,1 mm)
Gelochtes Kunststoffband zum Verschließen von Lüftungskanälen bei Dächern 
und Fassaden zum Schutz vor Kleintieren und Vögeln unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten 
Lüftung. Die Befestigung des Vogelschutzgitters kann durch Nageln, Schrauben oder mit Tackern erfolgen.

   80 mm braun 740 564
   80 mm weiß 740 566

 100 mm schwarz 740 570
 100 mm rot 740 572
 100 mm braun 740 574
 100 mm weiß 740 576

Lüftungsprofile aus PVC
Extrem witterungsbeständiger, schlagzäher, UV-stabilisierter
Kunststoff 1,5 mm, 2 m lang, Lüftungsquerschnitt ca. 50 %
Einseitig gelochter Kunststoff- bzw. komplett gelochter Alu-
Winkel zum Verschließen von Lüftungskanälen im Bereich
der Traufe oder bei Fassaden zum Schutz vor Kleintieren, 
Vögeln und größeren Insekten unter Beibehaltung der nach DIN 4108
 geforderten Lüftung. Die Befestigung kann durch Nageln, Schrauben oder mit Tacker erfolgen.

Auch in Alu lieferbar !

DaRi-Fix Laubstop
Hochwertiges, UV-stabilisiertes Polypropylen, 
175 mm x 1,0 m, bis max. ca. 22 mm Rinnenwulst
Einfaches Einclipsen auf den Rinnenwulst. Bei Bedarf kann die Breite gekürzt werden
DaRI-Fix Laubstop für Dachrinnen ist ein Gitter aus hochwertigem Polypropylen, flexibel und stabil zugleich, das
einfach in die Rinne eingespannt wird. Durch die neu entwickelte, einseitige Klammeranordnung wird das Gitter
mühelos auf dem Rinnenwulst aufgeclipst, eine zusätzliche Befestigungsklammer entfällt.
Dadurch ergibt sich eine universelle Anpassung an 7 bis 6-teilige Dachrinnen (28-33). Die DaRi-Fix
Dachrinnengitter eignen sich optimal für die Nachrüstung bei der Altbau-Sanierung.
DaRi-Fix Laubstop ist, entsprechend der handelsüblichen Rinnenmaterialien (Zink oder Kupfer), in den Farben
braun und grau erhältlich.
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30/30 weiß 740 506
30/30 braun

Abmessung Best.-Nr.

30/90 anthrazit 740 53030/50 anthrazit 740 510
30/90 ziegelrot 740 53230/50 ziegelrot 740 512

20 x 2 m
20 x 2 m

braun 740 610

Ausführung Best.-Nr.

30/90 braun 740 53430/50 braun 740 514

740 612grau

30/90 weiß 740 53630/50 weiß 740 516
20 x 2 m
20 x 2 m

Best.-Nr.Größe in mm

740 50030/30 anthrazit
30/30 ziegelrot 740 502

Größe in mm Best.-Nr.

30/70 braun 740 524

30/70 anthrazit 740 520
30/70 ziegelrot 740 522

740 504

30

VE

30

10 x 2 m
10 x 2 m
10 x 2 m
10 x 2 m

VE

VE

10 x 2 m
10 x 2 m
10 x 2 m
10 x 2 m

VE

20 x 2 m
20 x 2 m
20 x 2 m
20 x 2 m 30/70 weiß 740 526

  60 1   60

  60 1   60
  60 1   60

  60 1   60

Abmessung Best.-Nr. Rollenlänge
m

Inhalt Lieferkarton
AnzahlRollen insgesamt m

  60 1   60
  60 1   60

16/81




