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Handelsschäkel DIN 82101
Form A, mit Augenbolzen galv. verzinkt
zul. Beanspruchung 1kN ^ 100 kg gesenkgeschmiedet und entgratet

Abstand / 
Bolzenstärke /

Tragkraft in Tonnen
Best.-Nr. VE

Abstand / 
Bolzenstärke /

Tragkraft in Tonnen
Best.-Nr. VE

  7 / M   5 / 0,1  741402 1 27 / M 20 / 1,6  741414 1   
  8 / M   6 / 0,16 741404 1 30 / M 22 / 2,0  741416 1   
11 / M   8 / 0,25 741406 1 33 / M 24 / 2,5  741418 1   
14 / M 10 / 0,40 741408 1 38 / M 27 / 3,15 741420 1   
17 / M 12 / 0,63 741410 1 42 / M 30 / 4,0  741422 1   

21 / M 16 / 1,0  741412 1

Kauschen DIN 65457
A, leichte Ausführung galv. verzinkt
ehemals DIN 6899, Form A

max. Seildurchmesser /
Rillenweite /

Weite x Länge
Best.-Nr. VE

max. Seildurchmesser /
Rillenweite /

Weite x Länge
Best.-Nr. VE

2,5 / 3,0 / 10 x 21,5 741220 1   9,0 / 10,0 / 20 x 43,0 741230 1
3,5 / 4,0 / 12 x 26,5 741222 1 11,0 / 12,0 / 24 x 51,5 741232 1
4,0 / 5,0 / 13 x 28,5 741224 1 13,0 / 14,0 / 28 x 61,0 741234 1
5,0 / 6,0 / 14 x 30,0 741226 1 15,0 / 16,0 / 32 x 69,5 741236 1
6,0 / 7,0 / 15 x 33,0 741228 1
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