
Gewindestifte DIN 915
mit Innensechskant roh
und Zapfen 45 H, ISO 4028

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

M  3 X 4 180032 200  M   6 X 50 180156 200  
M  3 X 5 180034 200  M   6 X 60 180158 200  
M  3 X 6 180036 200  M   8 X 8 180180 200  
M  3 X 8 180038 200  M   8 X 10 180182 200  
M  3 X 10 180040 200  M   8 X 12 180184 200  

M  3 X 12 180042 200  M   8 X 16 180190 200  
M  3 X 16 180048 200  M   8 X 20 180192 200  
M  3 X 20 180050 200  M   8 X 25 180194 200  
M  4 X 4 180060 200  M   8 X 30 180196 200  
M  4 X 5 180062 200  M   8 X 35 180198 200  

M  4 X 6 180064 200  M   8 X 40 180200 200  
M  4 X 8 180066 200  M   8 X 45 180202 200  
M  4 X 10 180068 200  M   8 X 50 180204 200  
M  4 X 12 180070 200  M   8 X 60 180206 200  
M  4 X 16 180076 200  M   8 X 70 180208 200  

M  4 X 20 180078 200  M   8 X 80 180210 200  
M  4 X 25 180080 200  M 10 X 10 180230 200  
M  4 X 30 180082 200  M 10 X 12 180232 200  
M  5 X 5 180090 200  M 10 X 16 180238 200  
M  5 X 6 180092 200  M 10 X 20 180240 200  

M  5 X 8 180094 200  M 10 X 25 180242 200  
M  5 X 10 180096 200  M 10 X 30 180244 200  
M  5 X 12 180098 200  M 10 X 35 180246 200  
M  5 X 16 180104 200  M 10 X 40 180248 200  
M  5 X 20 180106 200  M 10 X 45 180250 100  

M  5 X 25 180108 200  M 10 X 50 180252 100  
M  5 X 30 180110 200  M 10 X 60 180254 100  
M  5 X 35 180112 200  M 10 X 70 180256 100  
M  5 X 40 180114 200  M 10 X 80 180258 100  
M  6 X 6 180130 200  M 10 X 90 180260 100  

M  6 X 8 180132 200  M 10 X 100 180262 100  
M  6 X 10 180134 200  M 12 X 12 180280 100  
M  6 X 12 180136 200  M 12 X 16 180284 100  
M  6 X 16 180142 200  M 12 X 20 180288 100  
M  6 X 20 180144 200  M 12 X 25 180290 100  

M  6 X 25 180146 200  M 12 X 30 180292 100  
M  6 X 30 180148 200  M 12 X 35 180294 100  
M  6 X 35 180150 200  M 12 X 40 180296 100  
M  6 X 40 180152 200  M 12 X 45 180298 100  
M  6 X 45 180154 200  M 12 X 50 180300 100  
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Gewindestifte DIN 915
mit Innensechskant roh
und Zapfen 45 H, ISO 4028

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

M 12 X 60 180302 100  *M 16 X 80 180352 100  
M 12 X 70 180304 100  *M 16 X 90 180354 100  
M 12 X 80 180306 100  *M 16 X 100 180356 100  
M 12 X 90 180308 100  *M 20 X 20 180370 50  
M 12 X 100 180310 100  *M 20 X 25 180372 50  

M 16 X 16 180332 100  *M 20 X 30 180374 50  
M 16 X 20 180334 100  *M 20 X 35 180376 50  
M 16 X 25 180336 100  *M 20 X 40 180378 50  
M 16 X 30 180338 100  *M 20 X 45 180380 50  
M 16 X 35 180340 100  *M 20 X 50 180382 50  

M 16 X 40 180342 100  *M 20 X 60 180384 50  
M 16 X 45 180344 100  *M 20 X 70 180386 50  
M 16 X 50 180346 100  *M 20 X 80 180388 50  
M 16 X 60 180348 100  *M 20 X 90 180390 50  

*M 16 X 70 180350 100  *M 20 X 100 180392 50  
* keine Lagerware, kurzfristig lieferbar !

Herr Trott beim Beladen seines Fahrzeuges.
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Gewindestifte DIN 915
mit Innensechskant roh
und Zapfen 45 H, ISO 4028

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

M 12 X 60 180302 100  *M 16 X 80 180352 100  
M 12 X 70 180304 100  *M 16 X 90 180354 100  
M 12 X 80 180306 100  *M 16 X 100 180356 100  
M 12 X 90 180308 100  *M 20 X 20 180370 50  
M 12 X 100 180310 100  *M 20 X 25 180372 50  

M 16 X 16 180332 100  *M 20 X 30 180374 50  
M 16 X 20 180334 100  *M 20 X 35 180376 50  
M 16 X 25 180336 100  *M 20 X 40 180378 50  
M 16 X 30 180338 100  *M 20 X 45 180380 50  
M 16 X 35 180340 100  *M 20 X 50 180382 50  

M 16 X 40 180342 100  *M 20 X 60 180384 50  
M 16 X 45 180344 100  *M 20 X 70 180386 50  
M 16 X 50 180346 100  *M 20 X 80 180388 50  
M 16 X 60 180348 100  *M 20 X 90 180390 50  

*M 16 X 70 180350 100  *M 20 X 100 180392 50  
* keine Lagerware, kurzfristig lieferbar !

Herr Trott beim Beladen seines Fahrzeuges.

2/33

2/33




