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Windeisen DIN 1814
verstellbar, mit gehärteten Backen, Körper aus Zinkdruckguss

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

Gr.0    f. M 1 - M   8 720 680 1 Gr.3    f. M 5 - M 20 720 686 1
Gr.1    f. M 1 - M 10 720 682 1 Gr.4    f. M 9 - M 27 720 688 1
Gr.2    f. M 4 - M 12 720 684 1

Schneideisen HSS DIN 223
Runde Schneideisen (DIN EN 22568)
Metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz 6g

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

M   3 x 0,5   / 20 x   5 720 600 1 M 14 x 2,0 / 38 x 14 720 616 1
M   4 x 0,7   / 20 x   5 720 602 1 M 16 x 2,0 / 45 x 18 720 618 1
M   5 x 0,8   / 20 x   7 720 604 1 M 18 x 2,5 / 45 x 18 720 620 1
M   6 x 1,0   / 20 x   7 720 606 1 M 20 x 2,5 / 45 x 18 720 622 1
M   8 x 1,25 / 25 x   9 720 610 1 M 22 x 2,5 / 55 x 22 720 624 1
M 10 x 1,5   / 30 x 11 720 612 1 M 24 x 3,0 / 55 x 22 720 626 1
M 12 x 1,75 / 38 x 14 720 614 1

Schneideisenhalter DIN 225
Zinkdruckguß (DIN EN 22568)
Zur direkten Aufnahme von Schneideisen nach DIN 223

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

20 X   5 f. M 3      + M 4 720 640 1 38 X 14 f. M 12 + M 14 720 648 1
20 X   7 f. M   4,5  - M 6 720 642 1 45 X 18 f. M 16  - M 20 720 650 1
25 X   9 f. M   7    - M   9 720 644 1 55 X 22 f. M 22  - M 24 720 652 1
30 X 11 f. M 10     - M 11 720 646 1
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