
20/14
             

Ni-Cd

Gewicht

verstellbar im Winkel 

Mit großer 
Aufstandsfläche zum 
Hinstellen
Für Ni-CD oder Ni-
MH Blockakkus

Gewicht

werden
Für  Ni-Cd oder Ni-
MH Blockakkus

man es braucht
Akku kann separat 

Gürtel befestigt 
werden

145 min

Gewicht

Ideal für die flächige 
Ausleuchtung
Mit leuchtstarker 

(Schwarzlichtröhre 
im Sonderzubehör 
lieferbar)
Für Ni-Cd oder Ni-
MH Blockakkus

Gewicht

verstellbar im Winkel 

Mit großer 
Aufstandsfläche zum 
Hinstellen
Für Ni-Cd oder Ni-
MH Blockakkus

 
klammer für 
Akkus ohne 
Schnellverriegelung

Gewicht

verstellbar im Winkel 

Mit großer 
Aufstandsfläche zum 
Hinstellen
Für Ni-Cd oder Ni-
MH Blockakkus
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Ni-Cd

Schnitte pro Akkuladung
Schnittstärke
Gewicht

Die ideale Hilfe im 

Forstwirtschaft
Durch 24 Volt-Akkus 

Arbeitsleistung mit bis 

Schneidmesser öffnet 

des Einschalters
Sicherheits-
einschaltsperre

24 V

Gewicht

verstellbar im Winkel 

Für Ni-Cd oder Ni-
MH Stabakkus
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Ni-Cd

Gewicht

verstellbar im Winkel 

Mit großer 
Aufstandsfläche zum 
Hinstellen
Für Ni-CD oder Ni-
MH Blockakkus

Gewicht

werden
Für  Ni-Cd oder Ni-
MH Blockakkus

man es braucht
Akku kann separat 

Gürtel befestigt 
werden

145 min

Gewicht

Ideal für die flächige 
Ausleuchtung
Mit leuchtstarker 

(Schwarzlichtröhre 
im Sonderzubehör 
lieferbar)
Für Ni-Cd oder Ni-
MH Blockakkus

Gewicht

verstellbar im Winkel 

Mit großer 
Aufstandsfläche zum 
Hinstellen
Für Ni-Cd oder Ni-
MH Blockakkus

 
klammer für 
Akkus ohne 
Schnellverriegelung

Gewicht

verstellbar im Winkel 

Mit großer 
Aufstandsfläche zum 
Hinstellen
Für Ni-Cd oder Ni-
MH Blockakkus
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Ni-Cd

Schnitte pro Akkuladung
Schnittstärke
Gewicht

Die ideale Hilfe im 

Forstwirtschaft
Durch 24 Volt-Akkus 

Arbeitsleistung mit bis 

Schneidmesser öffnet 

des Einschalters
Sicherheits-
einschaltsperre

24 V

Gewicht

verstellbar im Winkel 

Für Ni-Cd oder Ni-
MH Stabakkus
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