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Ratschen
Offene Nuß für Gewindestange, 2 Schlüsselweiten je
Ratsche, Spitzkegeldorn zum Ausrichten der Löcher!

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

580650 1 580652 1
580654 1 580656 1

Drehmoment-
schlüssel
mit Fenster. Verchromt.
Leicht ablesbare "Fenster-Skala" macht das Einstellen der Drehmomentwerte sehr einfach.
Genauigkeit: ± 3 %, rechtsdrehend. Ausziehbarer Verschlußmechanismus am Griff gewährleistet 
schnelles und einfaches Verstellen der Drehmomentwerte. Skaleneinteilung in Newton-Meter für einfache 
Handhabung. Knarrenkopf mit 32 Zähnen, 11,25° Rückschwenkwinkel. Sicherheitsverriegelung hält den 
Steckschlüssel-Einsatz unverlierbar fest. Schneller Wechsel der Steckschlüssel-Einsätze durch Drücken 
des Verschluß-Knopfes am Knarrenkopf. Angenehmer Griffkomfort auch im Dauereinsatz.

Abmessung 3/8" Best.-Nr. VE Abmessung 1/2" Best.-Nr. VE

355 mm     2-20 Nm 760 650 1 515 mm 20-200 Nm 760 660 1
418 mm 10-100 Nm 760 652 1 515 mm 70-340 Nm 760 662 1

Bithalter
für 1/2"-Antrieb
Für Schraubendreher-Einsätze mit Außensechskant 1/4". DIN 7427-A.
Ausführung: Geschmiedet, phosphatiert. Werkstoff: Chromo-Extra

Abmessung Best.-Nr. VE

760240 1

17/9

19/22 mm 24/30 mm
17/19 mm 19/24 mm

1/4"

Ratschen
Offene Nuß für Gewindestange, 2 Schlüsselweiten je
Ratsche, Spitzkegeldorn zum Ausrichten der Löcher!

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

580650 1 580652 1
580654 1 580656 1

Drehmoment-
schlüssel
mit Fenster. Verchromt.
Leicht ablesbare "Fenster-Skala" macht das Einstellen der Drehmomentwerte sehr einfach.
Genauigkeit: ± 3 %, rechtsdrehend. Ausziehbarer Verschlußmechanismus am Griff gewährleistet 
schnelles und einfaches Verstellen der Drehmomentwerte. Skaleneinteilung in Newton-Meter für einfache 
Handhabung. Knarrenkopf mit 32 Zähnen, 11,25° Rückschwenkwinkel. Sicherheitsverriegelung hält den 
Steckschlüssel-Einsatz unverlierbar fest. Schneller Wechsel der Steckschlüssel-Einsätze durch Drücken 
des Verschluß-Knopfes am Knarrenkopf. Angenehmer Griffkomfort auch im Dauereinsatz.

Abmessung 3/8" Best.-Nr. VE Abmessung 1/2" Best.-Nr. VE

355 mm     2-20 Nm 760 650 1 515 mm 20-200 Nm 760 660 1
418 mm 10-100 Nm 760 652 1 515 mm 70-340 Nm 760 662 1

Bithalter
für 1/2"-Antrieb
Für Schraubendreher-Einsätze mit Außensechskant 1/4". DIN 7427-A.
Ausführung: Geschmiedet, phosphatiert. Werkstoff: Chromo-Extra

Abmessung Best.-Nr. VE

760240 1

17/9

19/22 mm 24/30 mm
17/19 mm 19/24 mm

1/4"

17/9




