
Hebeeisen
ca. 3 t. Hebekraft vorne
Max. 500 kg Hebelast hinten. Federleicht, optimale Hebelwirkung, handlich, vielseitig einsetz-
bar. Federstahl, gesenkgeschmiedet und gehärtet, auch für Sparrennägel geeignet.

Abmessung Best.-Nr. VE

150 cm 580 660 1

Brechstangen Art. 118
mit Spitze und aufge-
bogener Meißelschneide, Ø 30 mm

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

1000 mm 710 420 1 2000 mm 710 424 1
1500 mm 710 422 1

Dachdecker-
Nageleisen
mit Klaue am Griff, besonders für dünnen und empfindlichen Schiefer geeignet.
Geringer Innenradius ermöglicht auch das Entfernen von Nägeln ohne Kopf.

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

315 mm, 12 " 701030 1 470 mm, 18 " 701032 1

Haubrücke
560 g
schwarz lackiert

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

gebogen 701020 1 gerade 701022 1

Lattenstichmaß
aus Alu, Skala bis 40 cm, zum genauen Verlegen der Dachlatten.

Abmessung VE

400 mm 1

Maurerschnur
grün/weiß
Reißtest: 60 Kg
Universal - Maurerschnur in garantiert geflochtener Ausführung. Die Maurerschnur ist auf
Kunststoffspulen konfektioniert und mit einem weißen Kennfaden versehen.

Abmessung Best.-Nr. VE

2,0 mm x 100 m 700 594 1
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Best.-Nr.

701 040

17/152




