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-1

Gewicht

Schermesser 
materialgerecht 
einstellbar
Bügelgriff für leichte 
Einhandbedienung
Nachschärfen der 
Messer entfällt durch 
schnell wechselbare 

Wendemesser
Meß-Nut zur 
Überprüfung der 
Blechstärke

-1

Eintauchdurchmesser 22 mm

Schneidspurbreite 5 mm

Gewicht

und Trapezblech
Stufenlos 
verstellbare Matrize 

Schlanke Bauform 

2.5 mm

-1

Eintauchdurchmesser 42 mm

Schneidspurbreite

Gewicht

Nach den 
vorgegebenen 
Anrißlinien werden 
Materialien wie 

usw. durch präzise 
Stanzvorgänge in 

Der Bügelgriff 
erlaubt eine 
bequeme 
Einhandbedienung

für den gewerblichen 
Einsatz
Meß-Nut zur 
Überprüfung der 
Blechstärke

-1

Scheibendurchmesser 115 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht

Makita-
Hochleistungsmotor 
mit besonders 
langer Standzeit 
durch große 
Hitzebeständigkeit
Sehr schlankes 
Gehäuse und 
geringes Gewicht für 
beste Handlichkeit

Getriebe gegen 
Staub und Schmutz
Mit Spindelar-
retierung

115 mm

Winkelschleifer 9564H

-1

Scheibendurchmesser 115 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht

Makita 
Hochleistungsmotor 
mit besonders 
langer Standzeit 
durch große 
Hitzebeständigkeit

System verhindert 

Blockieren und 
schützt so effektiv 
Maschine und 
Anwender

Getriebe gegen 
Staub und Schmutz
Mit Spindelar-
retierung

115 mm

-1

Scheibendurchmesser 125 mm
Spindelgewinde M14x2
Gewicht

Makita 
Hochleistungsmotor 
mit besonders langer 
Standzeit durch große 
Hitzebeständigkeit
Gehäusedurch-

Mit Spindelarretierung

125 mm
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-1

-1

Max. Drehmoment
Hochfeste Schrauben M12 - M16
Handelsübliche Schrauben M12 - M22
Gewicht

Schlagschrauber 
mit sehr hohem 
Drehmoment
Wippschalter zum 
schnellen Wechsel 

Schlagwerkgehäuse 
aus Aluminium-
Druckguß

außen wechselbar

-1

-1

Max. Drehmoment
Hochfeste Schrauben
Handelsübliche Schrauben M16 - M22
Gewicht

Enorm hohes 
Anziehdrehmoment
Wippschalter zum 
schnellen Wechsel 

Schlagwerkgehäuse 
aus Aluminium-
Druckguß

verstellbar

-1

-1

Max. Drehmoment
Hochfeste Schrauben M22 - M24
Handelsübliche Schrauben
Gewicht

Schlagschrauber 
mit extrem hohem 
Drehmoment 
für schwerste 
Schraubarbeiten
Wippschalter zum 
schnellen Wechsel 

Schlagwerkgehäuse 
aus Aluminium-
Druckguß

-1

Gewicht

kompakter Bauform
Für saubere Schnitte 

Verstärktes 
Getriebegehäuse für 
höhere Standzeit
Schnittspan rollt 
seitlich spiralförmig 
ab

-1

Gewicht

Blechschere 

kompakter Bauform
Für saubere Schnitte
Verstärktes 
Getriebegehäuse für 
höhere Standzeit
Schnittspan rollt 
seitlich spiralförmig 
ab

-1

Gewicht

Handlich und leicht  
zu führen

gesenkgeschmie-
deter Schneidtisch
Nachschärfen der 
Messer entfällt durch 
schnell wechselbare 

Meß-Nut zur 
Überprüfung der 
Blechstärke
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