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Nagellänge
Magazinkapazität
Gewicht

Handlicher Nagler 
unabhängig von 

Schlauch

einfachen Befestigen 

Fußleisten und 
Textilien
Unterschiedliche 
Nagellängen 
einsetzbar
Mit leuchtstarker 

Magazinkapazität
Gewicht

Tacker zum schnellen 
und einfachen 
Einschlagen von 

Serienauslösung 
geeignet
Variable 
Einschlagtiefe 
über leichtgängige 

einstellbar
Handgriff mit 
eingelegtem 
Gummipolster für 
sicheren Halt und 
komfortables Arbeiten

-1

-1

Bohrleistung in Holz
Bohrleistung in Stahl
Drehmoment weich
Drehmoment hart
Gewicht

Bohrschrauber
4-poliger Motor 
in kompakter 
Bauform ohne 
Drehmomentverlust 
bei geringer 
Stromentnahme
Elektronikschalter 
für stufenlose 
Drehzahlsteuerung

-1

-1

Bohrleistung in Holz 65 mm
Bohrleistung in Stahl
Drehmoment weich
Drehmoment hart
Gewicht

2-Gang Vollmetall 
Planetengetriebe
Elektronikschalter 
für stufenlose 
Drehzahlsteuerung

Drehmoment in 
16 Stufen plus 
Bohrstufe einstellbar

-1

-1

-1

Bohrleistung in Holz 65 mm
Bohrleistung in Stahl
Drehmoment weich
Drehmoment hart
Gewicht

Einhülsiges Metall-
Schnellspann-
bohrfutter

Planetengetriebe
Mit leuchtstarker 

-1

-1

Bohrleistung in Holz
Bohrleistung in Stahl
Bohrleistung in Mauerwerk
Drehmoment weich
Drehmoment hart
Gewicht

Schlagwerk 
abschaltbar
Elektronikschalter 
für stufenlose 
Drehzahlsteuerung
Drehmoment in 
16 Stufen plus 
Bohrstufe einstellbar
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-1

-1

Max. Drehmoment
Standardschrauben
Hochfeste Schrauben
Werkzeugaufnahme
Gewicht

4-poliger Motor 
in kompakter 
Bauform ohne 
Drehmomentverlust 
bei geringer 
Stromaufnahme
Handgriff mit 
eingelegtem 
Gummipolster 
für sicheren Halt 
und komfortables 
Arbeiten

Mit leuchtstarker 

min-1
-1

-1

Bohrleistung in Holz 21 mm
Bohrleistung in Stahl
Bohrleistung in Mauerwerk
Werkzeugaufnahme
Gewicht

Akku-Schrauber 
mit 4 Funktionen: 

Schlagbohren
Trotz der 
Funktionsvielfalt 
sehr kurze Bauform 

16-fache Drehmo-
menteinstellung (im 
Schraubmodus)

-1

-1

Max. Drehmoment
Standardschrauben
Hochfeste Schrauben
Werkzeugaufnahme
Gewicht

Elektrohydraulisches 
Impulsprinzip statt 
mechanischem  

geringe Geräusch-
entwicklung
Hydraulik mit 
Ölkühlung für lange 
durchgängige 
Arbeitsleistung
Elektronisch 
regelbare Drehzahl
Handgriff mit 
eingelegtem 
Gummipolster 
für sicheren Halt 
und komfortables 
Arbeiten

-1

Schnellbauschrauben
Gewicht

Für handelsübliche 
gurtmagazinierte 
Schrauben 
zum schnellen 
Verarbeiten von 
Gipskartonplatten 
auf 
Metallständerwerk
Geräuschlos 
abschaltende 

Schraubenführung 
verhindert das 
Verkanten des 
Gurtes

-1

Hubhöhe 26 mm
Schnittleistung in Holz
Schnittleistung in Stahl
Gewicht

mit geringer 
Geräusch-
entwicklung
Exzellente 
Vibrationsdämpfung

Pendelhubein-
stellung plus 
Neutralstellung

Schnittstelle frei

-1

51 mm
Schnittleistung bei 45°
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Gewicht

Sehr leicht und 

perfekt für Arbeiten 
an Wand und Decke
Stufenlose 
Winkelverstellung 
bis 45°
Schnitttiefenver-
stellung nach dem 
Scherenprinzip

Schnittstelle frei
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-1

-1

Bohrleistung in Holz 65 mm
Bohrleistung in Stahl
Bohrleistung in Mauerwerk 16 mm
Drehmoment weich
Drehmoment hart
Gewicht

Schlagwerk 
abschaltbar

Drehmoment in 
16 Stufen plus 
Bohrstufe einstellbar
Mit leuchtstarker 

-1

-1

-1

Bohrleistung in Holz 65 mm
Bohrleistung in Stahl
Bohrleistung in Mauerwerk 16 mm
Drehmoment weich
Drehmoment hart
Gewicht

Planetengetriebe
Schlagwerk 
abschaltbar
Drehmoment in 
16 Stufen plus 
Bohrstufe einstellbar
Mit leuchtstarker 

-1

Bohrleistung in Holz 25 mm
Bohrleistung in Stahl
Gewicht

Handliche Akku-
Winkelbohrmaschine
Nur 66 mm von 
Getriebeoberkante 
bis zur 
Bohrfutterspitze
Elektronikschalter 
für stufenlose 
Drehzahlsteuerung
Mit Motorbremse

-1

Bohrleistung in Holz 25 mm
Bohrleistung in Stahl
Gewicht

Handliche Akku-
Winkelbohrmaschine

Getriebeoberkante 
bis zur 
Bohrfutterspitze
Elektronikschalter 
für stufenlose 
Drehzahlsteuerung
Mit Motorbremse

-1

-1

Bohrleistung in Holz 26 mm
Bohrleistung in Stahl
Bohrleistung in Beton
Einzelschlagstärke
Passend für
Gewicht

Bohrhammer 
zum Bohren und 
Hammerbohren 
sowie zum Meißeln

außen wechselbar
Mit leuchtstarker 

-1

-1

Max. Drehmoment
Maschinenschrauben M5 - M14
Standardschrauben M5 - M12
Gewicht

Schlagschrauber mit 
sehr kurzer Bauform 

4-poliger Motor 
in kompakter 
Bauform ohne 
Drehmomentverlust 
bei geringer 
Stromentnahme
Feinfühlig regelbare 
Drehzahl

Schutzkappen am 
Gehäuse
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