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Wiha PocketStar®
Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.
Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der ge-
wünschten Klinge. Praktischer Klapphalter für Sechskant-, Schlitz- 
und Phillips-Schrauben in Werkstatt und unterwegs.

Best.-Nr. VE

1

Außensechskant
Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Wiha Quergriff. Um hohe Drehmomente ermüdungsfrei zu über-
tragen. Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

1 1
1 1
1

Torx
Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha Quergriff. Um hohe Drehmomente ermüdungsfrei zu über-
tragen. ChromTop-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

1 1
1 1
1 1

Innensechskant
Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.
Wiha Quergriff. Um hohe Drehmomente ermüdungsfrei zu über-
tragen.

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

1 1
1 1
1 1

Winkelschraubvorsatz
Weitere Informationen siehe Seite 17/33 !

Typ / Drehmoment Best.-Nr. VE Typ / Drehmoment Best.-Nr. VE

1 1
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  8,0 x 100

6,0 X 125
7,0 X 125
8,0 X 125

3,0 x 100

1 Schlitz 5,5 / 1 Phillips PH2 / je 1 Innen-6kt. 3,4,5,6

T20 X 100
761130

761070   6,0 x 100

T10 X 100

761055

Inhalt

761132 T40 X 100 761135

761106
761108

T25 X 100
761134

10,0 X 125
13,0 X 125

761100
761102
761104

761133
T15 X 100

761131
T30 X 100

621500 WB 2 bis 40 Nm 621502

5,0 x 150
761078

761074 10,0 x 100 761080

761076
4,0 x 150

WB 1 bis 11 Nm

761072
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