
Fadenband-Spanngerät
kpl. m. handlichem Bandspanner
für 10 - 19 mm breite, Polyester-Fadenband 13 / 16 mm
breit (1100/850 m-Rolle) - 1.000 Stahlschnallen 13 / 16 mm

Bezeichnung VE

13 mm komplett 1
16 mm komplett 1

Polyester-Fadenband, Ersatzrolle
Zugkraft 3,2 t

Abmessung VE

1
1

Stahlschnallen

Abmessung VE

1000
1000

Bandspanner

Abmessung VE

1
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Best.-Nr. 

607 000 
607 002 

Best.-Nr. 

607 040 

16 mm /   850 m 607 012 
13 mm / 1100 m 607 010 

Best.-Nr. 

Best.-Nr. 

13 mm 607 020 
16 mm 607 022 
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Gummi-Verlängerung IP 44
Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP 44.
Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit
 Verschlusskappe.

15 m Gummikabel schwarz H05RR-F 3G1,5.
EDV-Nr. 751000
25 m Gummikabel schwarz H05RR-F 3G1,5.
EDV-Nr. 751002
25 m Gummikabel rot H05RR-F 3G1,5.
EDV-Nr. 751120

Gummi-Verlängerung
mit Powerblock
Spritzwassergeschützt, IP 44.
Schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
4 spritzwassergeschützte Steckdosen in
45°-Anordnung mit Deckeln.
10 m Gummikabel schwarz H05RR-F 3G1,5.

EDV-Nr. 751001

Baustellenkabel IP 44
mit Powerblock
Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im
Freien. IP 44 gemäß VDE.
Für Baustellen, im Werkstatt- und Industrie-
bereich.  Schlag- und bruchfester Steckdosen-
block. 4 spritzwassergeschützte Steckdosen
in 45°-Anordnung mit Deckeln.
5 m Neoprenkabel H07RN-F 3G1,5.

EDV-Nr. 751121

Qualitäts-Baustellenkabel IP 44
Für den Einsatz im Freien, IP 44.
Für Baustellen, im Werkstatt- und Industrie-
bereich. Mit Schutzkontakt-Stecker und 
-Kupplung mit Verschlusskappe.
10 m Neoprenkabel H07RN-F 3G2,5.

EDV-Nr. 751123

CEE Verlängerungsleitung
IP 44
Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im
Freien, IP 44.
Für Baustellen, im Werkstatt- und
 Industrie bereich. CEE Stecker und Kupplung
mit Verschlussklappe 400 V/16 A.

10 m Neoprenkabel H07RN-F 3G1,5.
EDV-Nr. 751126
25 m Neoprenkabel H07RN-F 3G2,5.
EDV-Nr. 751125

CEE-Stecker 5-polig
400 V/16 A
EDV-Nr. 751004

CEE-Kupplung 5-polig
400 V/16 A
EDV-Nr. 751010

CEE-Stecker 5-polig
400 V/32 A
EDV-Nr. 751005

CEE-Kupplung 5-polig
400 V/32 A
EDV-Nr. 751012

Schutzkontakt-Gummistecker 
230 V/16 A IP 44
EDV-Nr. 751006

Schutzkontakt-Gummikupplung
230 V/16 A IP 44
EDV-Nr. 751008
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