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Zimmermannswinkel Art. 119
mit Anreißlöchern im kurzen Schenkel,
beidseitige Millimeterskala auf dem 
langen Schenkel. Genauigkeit des rechten Winkels 0,005 mm pro 1 cm Schenkellänge.

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

800 x 320 mm 700208 1 800 x 320 mm 700209 1

Zimmermannswinkel Art. 119
mit Anreißlöchern

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

800 mm 580774 1 800 mm 580780 1

Multi-Anreißwinkel / Art. 119 A
Doppel-Alpha
Mit 800 mm langer Anschlagkante. Edelstahl Rostfrei.
Doppelte Gradskala. 1/2 Grad Teilungsabstand. Geätzte Skalierung.

Abmessung Best.-Nr. VE
800 x 360 mm 700220 1

Anreißgerät Alpha Art. 119 B
Edelstahl Rostfrei, Drei Jahre Garantie.
Millimeterskalen auf dem Waage- und
Senkelriß. Zentimeterskala auf der Rückseite

Abmessung Best.-Nr. VE
430 x 795 mm 700222 1

niv±comp
niv±comp arbeitet mit einer Druckdifferenzmessung.
Man speichert eine Höhe im Gerät - dafür braucht man
eine Taste nur zweimal drücken - und danach zeigt
niv±comp im großen Display die Höhendifferenz in Millimeter an. Der im Display angegebene
Pfeilrichtung folgend ist das Nullniveau schnell wieder gefunden. Aus der Schlauchlänge
ergibt sich ein Arbeitsbereich von 48 m. Innerhalb dieses Arbeitsbereiches kann man das
gespeicherte Niveau an jede Stelle, an jede Wand und sogar in jeden Raum übertragen.
Beim Nivellieren arbeitet niv±comp mit einem Messfehler von ±2 mm.
niv±comp kann auch für Höhendifferenzmessungen eingesetzt werden, das das System
sollte dann allerdings vorher manuell an einem Metermaß kalibriert werden.
Die Lieferung erfolgt mit Schlauchwickel im Kunststoffkoffer.

Abmessung  Best.-Nr. VE

niv±comp M455  759002 1
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geschmiedet mit Gradeinteilung

Pulverbeschichtet, gelb rostfrei V 2 A
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