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               220-24 FC
· Fahrbarer Kolbenkompressor mit ölgeschmiertem Aggregat
· Direktgeflanschtes 1 Zylinder Aggregat mit Motorschutz
· Mit Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
· Mit Hartgummirädern und Gummistandpuffer an der Vorderseite
· Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
· Großer Luftfilter zur optimalen Luftzufuhr

Technische Daten:
Kesselgröße (L): 24 Schalldruckpegel LWA/dB: 92/76
Kesseldruck (bar): 8 Motor KW/PS: 0,7/1 1,5/2 Best.-Nr. VE
Ansaugleistung (L/min.): 210 Volt / HZ: 230/50 230/50
Liefermenge (L/min): 130 Maße (mm): 600 x 255 x 590
Drehzahl (U/min): 2880 Gewicht (Kg): 24

               420-50
· Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
· Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihenaggregat
· Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
· Anlaufentlastung über Condor MDR 2 Druckschalter
· Mit großen profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
· Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

Technische Daten:
Kesselgröße (L): 50 Schalldruckpegel LWA/dB: 97/78
Kesseldruck (bar): 10 Motor KW/PS: 0,7/1 2,2/3 Best.-Nr. VE
Ansaugleistung (L/min.): 360 Volt / HZ: 230/50 230/50
Liefermenge (L/min): 230 Maße (mm): 950 x 390 x 730
Drehzahl (U/min): 1200 Gewicht (Kg): 48

               Powerpack 34
· Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
· Robuster Rohrrahmen in Sackkarrenform schütz den Kompressor und
  die Armaturen vor Beschädigungen
· Langsamlaufendes 2 Zylinder V- Aggregat mit hohem Wirkungsgrad
· Langsamlaufendes Aggregat mit 1440U/min, dadurch sehr angenehme
  Geräuschkulisse    
· Mit ausziehbarem Transportgriff zum einfachen Transportieren
· Anlaufentlastung über Druckschalter
· Mit genau einstellbarem Filterregler zur Entnahme kondensatfreier
  Druckluft

Technische Daten:
Kesselgröße (L): 24 Schalldruckpegel LWA/dB: 92/74
Kesseldruck (bar): 10 Motor KW/PS: 0,7/1 2,2/3 Best.-Nr. VE
Ansaugleistung (L/min.): 340 Volt / HZ: 230/50 230/50
Liefermenge (L/min): 250 Maße (mm): 490 x 640 x 810
Drehzahl (U/min): 1440 Gewicht (Kg): 40
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EDV-Nr. ITW Beschreibung VE

KOMPRESSOR MUMM 280

614100 504897 MUMM 280 1

Zubehör Kompressor

571715 Doppelnippel MS R 3 / 8" - R 3 / 8" a. 1
571770 Reduzierstück 1 / 2" a. / 3 / 8" i. 1
505318 Reduzierstück 1 / 2" a. / 1 / 4" i. 1
572911 Reduzierstück 3 / 8" a. / 1 / 4" i. 1
505319 kombi-Wartungseinheit 3 / 8" 1
571716 Reduzierventil 3 / 8" kpl. mit Halter (lose beigelegt) 1
571723 Öler 3 / 8" ccm (Lube) 1
572430 Öler 1 / 4" ccm (Lube) 1

613950 571446 Kompressor-Öl RCS 68 / 1 Liter 1

DRUCKVERSTÄRKER BOOSTER F 10

571514 Druckverstärker Booster F 10 1

Technische Daten

Ansaugleistung: 350 Liter / Min.
Eff. Liefermenge bei 6 bar: 280 Liter / Min.
Motorleistung: 1,8 kw
Spannung: 230 V
Kompressor-Drehzahl: 1400 U/Min.
Öl-Typ: Synthetik-Öl
Kesselinhalt: 2 x 12 Liter
Höchstdruck 10 bar
Geräuschpegel ido 3746: 83 db
Länge 631 mm
Breite 601 mm
Höhe: 635 mm
Gewicht: 55 kg
CE-Kennzeichung: ja
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