
EDV-Nr. ITW Beschreibung VE

EDV-Nr. ITW Beschreibung Mille / VE

HANDKLAMMERGERÄT CS-5000

614032 309005 CS-5000 1

SERIE 50 - FLACHDRAHTKLAMMERN FÜR CS-5000

Galvanisiert

371160 392861 Ø 0,50 X 1,25 X 8,00 MM 5,00
371162 312271 Ø 0,50 X 1,25 X 10,00 MM 5,00
371164 312272 Ø 0,50 X 1,25 X 12,00 MM 5,00
371166 312273 Ø 0,50 X 1,25 X 14,00 MM 5,00

Technische Daten

Gewicht: 0,90 kg
Höhe: 170 mm
Länge: 187 mm
Magazinkapazität: 84 Klammern
Klammerlänge: 8-14 mm
Rückenbreite: 12,5 mm
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Aerotec 600-90, 400 Volt 
pulverbeschichtet
· Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
· Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen- Aggregat
· TÜV frei da 90 Liter Kessel
· Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung
· Mit großen profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern und Lenkrollen
  für einfaches Handling
· Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
· Lieferung inklusive Phasenwenderstecker

Technische Daten:
Kesselgröße (L): 90 Schalldruckpegel LWA/d 95/76

Best.-Nr. VE Kesseldruck (bar): 10 Motor KW/PS: 0,7/1 3/4
Ansaugleistung (L/min.): 600 Volt / HZ: 230/50 400/50
Liefermenge (L/min): 375 Maße (mm): 975 x 390 x 800
Drehzahl (U/min): 1250 Gewicht (Kg): 75

Aerotec 760-90, 400 Volt
· Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2 stufiger Ausführung
· Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen- Aggregat
· Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
· Mit großen Hartgummirädern zum leichten Transport
· Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
· Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
· 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling

Technische Daten:
Kesselgröße (L): 90 Schalldruckpegel LWA/d 97/78

Best.-Nr. VE Kesseldruck (bar): 10 Motor KW/PS: 0,7/1 4/5,5
Ansaugleistung (L/min.): 680 Volt / HZ: 230/50 400/50
Liefermenge (L/min): 490 Maße (mm): 070 x 390 x 800
Drehzahl (U/min): 1200 Gewicht (Kg): 85

Aerotec 600-200, 400 Volt
stehend 
· Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
· Stehender platzsparender Kessel
· Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihenaggregat
· Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
· Anlaufentlastung über Condor MDR 3 Druckschalter
· Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn

Technische Daten:
Kesselgröße (L): 200 Schalldruckpegel LWA/d 97

Best.-Nr. VE Kesseldruck (bar): 10 Motor KW/PS: 0,7/1 3/4
Ansaugleistung (L/min.): 600 Volt / HZ: 230/50 400/50
Liefermenge (L/min): 390 Maße (mm): 60 x 970 x 1950
Drehzahl (U/min): 1400 Gewicht (Kg): 120
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