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Kompressorenöl
VG 100 für Kolbenkompressoren
Hochwertiges Verdichter Öl auf mineralischer Basis.�
Geeignet für jeden Kolbenkompressor mit ölgeschmiertem Verdichtersystem.

Best.-Nr. Inhalt VE

613 950 1 Liter 1

Alu Ausblaspistole
kurze Ausführung, gut dosierbar

Best.-Nr. Material Anschluss Druck
max. VE

613 930 Aluminium Standard SK Nippel 10 bar 1

Ausblaskit 2
5 Meter Spiralschlauch aus PU Material somit knickfest
Windungsdurchmesser ca. 40 mm somit sehr flexibel
Pistole aus Kunststoff mit 100 mm gekröpfter Verlängerung

Best.-Nr. Innen-Ø Außen-Ø Druck
max. VE

613 931 6 mm 8 mm 10 bar 1

Sandstrahlpistole ST
Strahlgutbehältergröße 0,7 Liter - mit Bajonett- 
verschlusssystem - geeignet für Körnung 0,2-0,8 mm

Best.-Nr. Luftver-
brauch Anschluss Arbeits-

druck VE

613 932 ca. 
320 L/min.

Standard SK uni-
versell passend 6-8 bar 1

Strahlsand 1,5 L
Best.-Nr. VE

613 933 1

Reifenfüller, geeicht
mit 3er Adapter-Set

Best.-Nr. VE

613 934 1

19/59

Körnung

0,1 - 0,5 mm für Sandstrahlpistolen

Schlauchlänge

30 cm
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EDV-Nr. ITW Beschreibung VE

SONSTIGES ZUBEHÖR

613995 575085 Schlauch Super Nobel Air 10 m komplett  Q 9 mm 1
613996 575086 Schlauch Super Nobel Air 20 m komplett  Q 9 mm 1
613997 575087 Schlauch Super Nobel Air 10 m komplett  Q 13 mm 1
613998 575088 Schlauch Super Nobel Air 20 m komplett  Q 13 mm 1
614512 151299 Paslode Öl-Spray (500 ml) 1
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Kupplung BL Blister
Best.-Nr. VE

613 881 1
613 872 1

Verteiler BL 3/8"
IG Blister mit 2 Kupplungen 

Best.-Nr. VE

613 921 1

Stecktülle Blister
Best.-Nr. VE

613 901 1
613 902 1

Stecknippel mit AG
Blister

Best.-Nr. VE

613 947 1
613 948 1
613 949 1

Alu Ausblaspistole
lang 210 mm

Best.-Nr. Anschluss VE

613 951 Standard SK Nippel 1

Reifenfüller ST
ungeeicht mit 30 cm Schlauch
30 cm Gummischlauch mit Autoadapter, gut ablesbares Manometer, mit
Manometerschutz, mit Überdruckschutz

Best.-Nr. Anschluss VE

613 861 Standard SK Nippel 1

19/62

mit Tülle

9 mm

Größe

Druck max.

12 bar

6 mm

6 mm

1/4 "
3/8 "

Material Druck max.

Aluminium 10 bar
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1/2 "
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