
Haken Art. 141
zum Aufschrauben feuer-/ gelb verzinkt
Kleiner Abstand zwischen Platte und Dorn

Abmessung Best.-Nr. VE Material
Platte

Dorn 10, gelb vz. 537360 1   82 x 30 x 3,0
Dorn 13, gelb vz. 537362 1   98 x 35 x 4,5
Dorn 16, gelb vz. 537364 1 120 x 40 x 4,5
Dorn 20, feuervz. 531366 1 185 x 60 x 6,0

Haken Art. 142
zum Aufschrauben galv. verzinkt
Großer Abstand zwischen Platte und Dorn

Abmessung Best.-Nr. VE Material
Platte

Dorn 10, galv. vz. 537380 1   86 x 28 x 3,0
Dorn 13, galv. vz. 537382 1   97 x 35 x 4,5
Dorn 16, galv. vz. 537384 1 116 x 40 x 4,5
Dorn 20, feuervz. 531386 1 183 x 60 x 6,0

Haken a. Platte
verstellbar gelb verzinkt
erlauben das Einstellen des Tores im montierten Zustand. Mi. Platte - Mi. Kloben/Dorn = 28 - 44 mm

Abmessung Best.-Nr. VE Material
Platte

13 567520 10
16 567522 10

Haken Art. 143
zum Einschrauben gelb verzinkt
Gewinde bei Dorn 10 = 10 x 55, Dorn 13 + 16 = 12 x 60 mm

Dorn / Länge Best.-Nr. VE Dorn / Länge Best.-Nr. VE

10 / 100 537460 1 13 / 200 537468 1
13 / 100 537462 1 13 / 260 537470 1
13 / 140 537464 1 16 / 160 537480 1
13 / 160 537466 1

13/6

29 - 33 4 x 7,2
100 x 40 x 5
150 x 45 x 6

Hinterkante
Platte-Mi.Dorn Lochung

22 - 30 4 x 6,5

30 6 x 8,5

Abstand zw. 
Platte u. Dorn Lochung

20 4 x 5,5
25 4 x 6,5
25 6 x 6,5

15

4 x 5,5
4 x 6,5
6 x 6,5
6 x 8,5

LochungAbstand zw. 
Platte u. Dorn

10
12
12
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