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Schlangenbohrer
für Hartholz mit Untermesser
Speziell auf die Erfordernisse der Hartholzbearbeitung abgestimmter Schlangenbohrer. Kopf-
geometrie mit Untermesser und grober Gewindespitze die sich auch in härtestem Holz nicht zu-
setzt und ein nahezu kraftfreies Bohren ermöglicht. Geeignet für alle Arten von Hartholz insbe-
sondere exotische Hölzer wie Bongossi (Azobe), Panga-Panga, Bankirei usw. Ideal bei trockenen
und nassen Hölzern, bei Trockenbohrungen und auch unter Wasser (Deichbau etc.)
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Maschinen- Art. 1489
Schlangenbohrer-Sätze
Form "Lewis", gefräste Ausführung mit Roboterschliff
(mit Hinterschliff), Gewindespitze, Hauptschneide u. Vorschneider in Standardqualität. 6-kant-Schaft.
Legierter Werkzeugstahl. Für Tieflochbohrungen in Weich- u. euro. Hartholz in Handbohrmaschine 
u. Abbundanlage. < Ø 24 mm auch in kräftigem Akkuschrauber einsetzbar. Durch präzise Fertigung
auch für genaue Stabdübelbohrungen geeignet. Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm. 8-tlg. zusätzl. Ø 6 + 8 mm
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Aufsteckversenker Art. 1489 A
für Schlangenbohrer 1489
Ausführungen mit 2 Vorschneidern, 2
Hauptschneiden u. Bohrungs-Ø 12 mm.
Mit seitlicher Klemmschraube zum fixieren auf FAMAG Schlangenbohrer-Schäften. Legierter
Werkzeugstahl. Zum Aufstecken auf FAMAG Schlangenbohrer mit Schaft-Ø 13 mm. Bohren u.
Senken in einem Arbeitsgang. Empfohlen für Weichholz.
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  8 x 460 / 380

640 191 460 mm / 6-tlg. 640 192

50 x 13 x 30 x 30 640 112 70 x 13 x 30 x 30 640 116

Best.-Nr. 

40 x 13 x 30 x 30 640 110 60 x 13 x 30 x 30

Abmessung Best.-Nr. 

Abmessung Best.-Nr. Abmessung Best.-Nr. 

320 mm / 6-tlg. 650 mm / 6-tlg.

640 114

640 193640 190

Abmessung

235 mm / 8-tlg.

640 080 16 x 460 / 380 640 086

640 084
640 082 640 088

Abmessung Best.-Nr. Abmessung

10 x 460 / 380
12 x 460 / 380

20 x 460 / 380

Best.-Nr. 

Schlangenbohrer
für Hartholz mit Untermesser
Speziell auf die Erfordernisse der Hartholzbearbeitung abgestimmter Schlangenbohrer. Kopf-
geometrie mit Untermesser und grober Gewindespitze die sich auch in härtestem Holz nicht zu-
setzt und ein nahezu kraftfreies Bohren ermöglicht. Geeignet für alle Arten von Hartholz insbe-
sondere exotische Hölzer wie Bongossi (Azobe), Panga-Panga, Bankirei usw. Ideal bei trockenen
und nassen Hölzern, bei Trockenbohrungen und auch unter Wasser (Deichbau etc.)

VE VE

1 1
1 1
1

Maschinen- Art. 1489
Schlangenbohrer-Sätze
Form "Lewis", gefräste Ausführung mit Roboterschliff
(mit Hinterschliff), Gewindespitze, Hauptschneide u. Vorschneider in Standardqualität. 6-kant-Schaft.
Legierter Werkzeugstahl. Für Tieflochbohrungen in Weich- u. euro. Hartholz in Handbohrmaschine 
u. Abbundanlage. < Ø 24 mm auch in kräftigem Akkuschrauber einsetzbar. Durch präzise Fertigung
auch für genaue Stabdübelbohrungen geeignet. Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm. 8-tlg. zusätzl. Ø 6 + 8 mm

VE VE

1 1
1 1

Aufsteckversenker Art. 1489 A
für Schlangenbohrer 1489
Ausführungen mit 2 Vorschneidern, 2
Hauptschneiden u. Bohrungs-Ø 12 mm.
Mit seitlicher Klemmschraube zum fixieren auf FAMAG Schlangenbohrer-Schäften. Legierter
Werkzeugstahl. Zum Aufstecken auf FAMAG Schlangenbohrer mit Schaft-Ø 13 mm. Bohren u.
Senken in einem Arbeitsgang. Empfohlen für Weichholz.

VE VE

1 1
1 1

17/47

  8 x 460 / 380

640 191 460 mm / 6-tlg. 640 192

50 x 13 x 30 x 30 640 112 70 x 13 x 30 x 30 640 116

Best.-Nr. 

40 x 13 x 30 x 30 640 110 60 x 13 x 30 x 30

Abmessung Best.-Nr. 

Abmessung Best.-Nr. Abmessung Best.-Nr. 

320 mm / 6-tlg. 650 mm / 6-tlg.

640 114

640 193640 190

Abmessung

235 mm / 8-tlg.

640 080 16 x 460 / 380 640 086

640 084
640 082 640 088

Abmessung Best.-Nr. Abmessung

10 x 460 / 380
12 x 460 / 380

20 x 460 / 380

Best.-Nr. 

17/47




