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Schnellbauschrauben Art. 99
mit Feingewinde/ Doppelganggewinde, selbstzen-
trierende Schraubspitze, Stahl gehärtet und phospha-
tiert, Trompetensenkkopf mit Phillips-Kreuzschlitz PH 2,
für die Verschraubung auf verschiedene Unterkonstruktionen in Holz und Metall bis max. 1 mm

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

3,6 x 25 109000 1000 3,9 x 55 109006 1000 
3,9 x 35 109002 1000 4,2 x 75 109008 1000 
3,9 x 45 109004 1000 

Schnellbauschrauben Art. 99 G
mit Grobgewinde, Stahl gehärtet und phosphatiert, phosphatiert
Trompetensenkkopf mit Phillips-Kreuzschlitz PH 2,
speziell tiefe Gewindegänge mit scharfer Spitze,
für die Verschraubung auf Holzunterkonstruktionen

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

3,9 x 25 109 030 1000 3,9 x 45 109 034 1000 
3,9 x 35 109 032 1000 4,2 x 55 109 036 1000 

Schnellbauschrauben Art. 99 B
mit Bohrspitze und Blechschraubengewinde, Stahl phosphatiert
gehärtet und phosphatiert, Trompetensenkkopf mit 
Phillips-Kreuzschlitz PH 2, für die Verschraubung von 
Gipskartonplatten auf Metallprofilen von 0,75 - 2,25 mm Stärke

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

3,5 x 25 109010 1000 3,5 x 45 109014 1000 
3,5 x 35 109012 1000 

Faserplattenschrauben Art. 99 F
Hoch-Tiefgewinde (Hi-Lo) mit Spezialnadelspitze, phosphatiert
Rippen unter dem Kopf, Stahl gehärtet und phos-
phatiert, Phillips-Kreuzschlitz PH 2, für die Befestigung 
von Fermacellplatten auf Metallunterkonstruktionen bis 1 mm sowie auf Holzunterkonstruktionen

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

3,9 x 19 109020 1000 3,9 x 45 109024 1000 
3,9 x 30 109022 1000 
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