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Schnurschlaggerät
30 m
"Rapido", Übersetzg. 3:1, ermöglicht schnelles Einrollen der Schnur, Kunststoffgehäuse mit völlig
neuem Einfüllstutzen

Abmessung VE

"Rapido" 701 122 1

Nachfüllkreide
in blau / rot
sehr gut haftende Kreide, in Plastikdose mit praktischem Einfüllstutzen

Abmessung Best.-Nr.
blau VE Abmessung Best.-Nr.

rot VE

200 ml 701 130 1 200 ml 701 134 1
400 ml 701 132 1 400 ml 701 136 1

Schlagschnur Uno
Stabile stoßfeste Ausführung, feststellbar.
geflochtene Schnur

Abmessung Best.-Nr. VE

20 m 580 672 1

Schlagschnur Duo
Praktische Arbeitshilfe bei häufigem Schnüren,
da kein Zurückspulen nötig ist. Stabile und stoß-
feste Ausführung. 30 m Schnur auf 2 Rollen. 
Kunststoffgehäuse mit Handgriff und Spankurbel, feststellbar, geflochtene Schnur.

Abmessung Best.-Nr. VE

30 m 580 670 1

Ersatzschnur
Länge 30 m, geflochten.

Abmessung Best.-Nr. VE

30 m 580 676 1

Löwenkopfkette
3-seilige Werkzeugkette

Abmessung Best.-Nr. VE

180 g 701 190 1
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