
Handgewinde- DIN 352
bohrer im Satz
Je 1 Vorschneider, Mittelschneider und Fertigschneider.
HSS-G, mit geschliffenen Flanken, f. metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Toleranz ISO 2/6 H

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

M   3 x 0,5   / 40 720 524 1 M 14 x 2,0 /   80 720 540 1
M   4 x 0,7   / 45 720 526 1 M 16 x 2,0 /   80 720 542 1
M   5 x 0,8   / 50 720 528 1 M 18 x 2,5 /   95 720 544 1
M   6 x 1,0   / 50 720 530 1 M 20 x 2,5 /   95 720 546 1
M   8 x 1,25 / 56 720 534 1 M 22 x 2,5 / 100 720 548 1
M 10 x 1,5   / 70 720 536 1 M 24 x 3,0 / 110 720 550 1
M 12 x 1,75 / 75 720 538 1

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Hartmetall-Reißnadel
vernickelt

Abmessung Best.-Nr. VE

145 x 6 mm 720 796 1

Einschnitt- DIN 352
Gewindebohrer für Durchgangslöcher
HSS-G, Metrisches ISO-Gewinde DIN 13, Form A

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

M   3 x 0,5 / 40 720 698 1 M   8 x 1,25 / 56 720 706 1
M   4 x 0,7 / 45 720 700 1 M 10 x 1,5   / 70 720 708 1
M   5 x 0,8 / 48 720 702 1 M 12 x 1,75 / 75 720 710 1
M   6 x 1,0 / 50 720 704 1

Werkzeughalter
mit Knarre
Für Rechts- und Linksgang

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

1 / M 3-10 /   85 720 750 1 10 / M 3-10 / 250 720 754 1
2 / M 5-12 / 100 720 752 1 20 / M 5-12 / 300 720 756 1
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