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Signierkreide Lyra
Zum Bezeichnen von kaltem und heißem
Eisen, Metall, Holz, Papier, Pappe etc.
Wischfest und Wetterbeständig.

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

Typ 797 - gelb 740 720 12 Typ 797 - blau 740 724 12
Typ 797 - rot 740 722 12 Kreidehalter 8-eckig 740 718   1

Markierspray
Zur einfachen und schnellen Markierung auf 
Beton, Mauerwerk, Ziegel, Pflaster, Asphalt,
Holz, Erde usw.

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

500 ml leuchtpink 750 505 12 500 ml leuchtblau 750 507 12
500 ml leuchtgelb 750 506 12

Tieflochmarker
Pica-Dry
Ideal geeignet zum Anzeichnen in Bohrungen und Löchern. Speziell geeignet auf glatten Unter-
gründen, z. B. Trockenbau, Fliesen, Elektro, Installation, Metallverarbeitung, Einhandbedienung.
Markiert und schreibt auf nahezu allen Materialoberflächen. Abwischbar auf allen glatten Ober-
flächen. Bestückt mit Allesschreiber-Graphitmine 2B (Ø 2,8 mm). Nachfüllbar. Automatischer 
Minenvorschub verhindert Herausfallen der Mine. Für Löcher < 6 mm. Mit integriertem Minen-
spitzer. Lieferung im grifffreundlichen Köcher mit Clip.

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

Pica-Dry 740 712 1 Minenset "graphit" 740 715 10
Minenset "basic" 740 714 8 Minenset "special" 740 716   8

Minenset "basic": Spezialminen Ø 2,8 mm. Markiert und schreibt auf nahezu allen Materialoberflächen.
Abwischbar auf allen glatten Flächen
Inhalt: 4 x Graphitmine 2B, 2 x Farbmine rot, 2 x Farbmine gelb

Minenset "graphit": Spezialminen Ø 2,8 mm. Leicht entfernbar.
Inhalt: 10 x Graphitmine 2B

Minenset "special": Spezialminen Ø 2,8 mm. Wasserstrahlfest.
Inhalt: 2 x Spezialmine weiß, 2 x Spezialmine grün, 2 x Spezialmine blau

Bleistifte
(Zimmermanns-)
oval, ohne Lackkappe und Lackring. Beidseitig gespitzt, 1/3 Kopier- und 2/3 Bleimine, blau lackiert.

Abmessung Best.-Nr. VE

240 x 12 x 8 mm 770002 1  
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