
Schmiege
zum Abnehmen, Übertragen und Anreißen 
beliebig großer Winkel. Kopfstück (Schenkel) 
aus hochwertigem Weißbuchenholz, beidseitig 
mit eingefräster Griffhohlkehle. Bewegliche Schiene (Zunge) ebenfalls aus Weißbuchenholz, Arre-
tierung der beliebigen Winkellagen durch Flügelmutter und Spezial-Unterlegscheibe. Durch bis zum 
Ende reichenden Schlitz für Innenmessungen geeignet.

Abmessung Best.-Nr. VE

330 754090 1

Präzisions-Schmiege
zum Abnehmen, Übertragen und Anreißen beliebig gro-
ßer Winkel. Kopfstück aus Palisanderholz mit Griffhohl-
kehlen, am Kopfende zum Schutz und zur Stabilisierung
des Anschlages beidseitig mit eingelassenen Messingplatten vernietet. Bewegliche Stahlschiene
(Zunge) gehärtet und gebläut, Arretierung der beliebigen Winkellagen durch Flügelmutter und Spe-
zial-Unterlegscheibe. Durch bis zum Ende reichenden Schlitz für Innenmessungen geeignet.

Abmessung Best.-Nr. VE

330 754070 1

Holzwinkel a. Weißbuche
Kopfstück (Schenkel) aus hochwertigem Weißbuchen-
holz, beidseitig mit eingefräster Griffhohlkehle. Schiene
(Zunge) ebenfalls aus Weißbuchenholz, mit dem Kopfstück winkelgenau und absolut fest verleimt.
Alle Flächen fein geschliffen, alle Kanten gebrochen. Oberflächen mit hochwertiger Naturlackierung.

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

150 754030 1 350 754034 1
250 754032 1 750 754050 1

Präzisionswinkel
Kopfstück (Schenkel) aus hochwertigem Palisander-
holz mit Griffhohlkehlen und beidseitig eingelasse-
nen Messingprofilschienen. Stahlschienen gehärtet und gebläut, Verbindung von Kopfstück und 
Stahlschienen durch beidseitig eingelassene Messingrahmen mit 4-fach-Vernietung. Diese Ver-
bindung garantiert die hohe und dauerhafte Meßgenauigkeit von + 0,02 mm (Winkel 150-350) und
+ 0,04 mm (Winkel 600 u. 750 mm).

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

150 754010 1 600 754016 1
250 754012 1 750 754018 1
350 754014 1
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