
Glasfaserbandmaß
13 mm breites Glasfaserbandmaß.Schwarze Maßskala auf weißem Grund, die ersten 20 cm gelb unterlegt. 
Maßeinteilung in cm, die ersten 100 cm in mm-Einteilung. Rote Meterzahlen vor jeder Zehnerzahl. Speziel-
ler Haken mit Spikesbeschichtung und Nagelöse für eine schnell lösbare Fixierung. Verstärkte Kurbeltrom-
mel und schlagfestes Nylongehäuse. EG-Baumusterprüfbescheinigung, EG-Genauigkeitsklasse III, CE 
konform; Maßanfang im Band.
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Stahlbandmaß
polyamidbeschichtet
13 mm breites, polyamid-beschichtetes Stahl-
Bandmaß. Mit roten Meterzahlen vor jeder Dezimal-
ziffer. Rahmen aus schlag- und bruchfestem Polyamid mit Verstärkungsrippen auf den Innenseiten. 
Geriffelter Revolvergriff erleichtert das Festhalten und Spannen des Messbandes. Gute Bandführung 
durch breite Arme in der bewährten Y-Form. Großer robuster Zugring mit Kerben für Senklotmessungen.
BIM = Beschlag im Mass, EG-Baumusterprüfbescheinigung;  EG-Genauigkeitsklasse II; CE konform; 
Maßanfang im Band.
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Stahlbandmaß
weiß lackiert
13 mm breites, weißlackiertes Stahl-Bandmaß.
mm-Skala durchgehend einseitig, rote Meterzahl
vor Dezimalien. Maßanfang im Band.
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Zollstöcke 2 m
Holz-Gliedermaßstäbe
Sehr gute Qualität mit innenliegenden, wartungsfreien Polyamid-Gelenken: ermüdungsfreie Fede-
rung, standfest durch feste Einrastung. Ausgewähltes hartes und hochwertiges Buchenholz. 3 mm 
starke Glieder, 2 m lang, rote Zehnerzahlen. EG-Bauartzulassung.

Abmessung Best.-Nr. VE

2 m 770004  1
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Abmessung Best.-Nr. 

10 m 700570
20 m 700574

Abmessung Best.-Nr. Abmessung Best.-Nr. 

Best.-Nr. Best.-Nr. Abmessung

30 m 700578

30 m 700440 50 m 700441

Abmessung

20 m 700650 50 m 700652
30 m 700654
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