
   4

Bohrschrauben Art. 7504 U
mit überlanger Bohrspitze galv. verzinkt
Selbstbohrende Spezialschraube SW 8, aus vergütetem Stahl, korrosionsgeschützt, mit aufmon-
tierter Dichtscheibe aus verzinktem Stahl, Scheibe mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung. 
Anwendungsbereiche: Für die Verschraubung von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen 
6-12 mm, max. Bohrleistung 12 mm

Abmessung Best.-Nr. Scheibe in 
mm

max. Klemm- 
stärke in mm

max. Bohr- 
leistung in mm VE

5,5 X 38 291650 16 23 12,5 250
5,5 X 51 291652 16 36 12,5 250

*5,5 X 100 291654 16 85 12,5 250
*5,5 X 130 291656 16 115 12,5 250

Auch lieferbar mit Dichtscheibe Ø 19 mm
* Kein ständiger Lagervorrat, kurzfristig lieferbar

Dichtscheiben DS
galv. verzinkt / Edelstahl

Abmessung Best.-Nr.         
Zink VE Abmessung Best.-Nr.         

Edelstahl VE

19 mm / Ø 5,5 321380 250 19 mm / Ø 5,5 322380 250
22 mm / Ø 5,5 321382 250 22 mm / Ø 5,5 322382 250
25 mm / Ø 5,5 321384 250 25 mm / Ø 5,5 322384 250
29 mm / Ø 5,5 321386 250 29 mm / Ø 5,5 322386 250

19 mm / Ø 6,7 321400 250 19 mm / Ø 6,7 322400 250
22 mm / Ø 6,7 321402 250 22 mm / Ø 6,7 322402 250
25 mm / Ø 6,7 321404 250 25 mm / Ø 6,7 322404 250
29 mm / Ø 6,7 321406 250 29 mm / Ø 6,7 322406 250
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