
Bundäxte Art. 122
Zimmermannsäxte
mit Eschenstiel

Gewicht Best.-Nr. VE Stiel Best.-Nr. VE

ca. 1400 gramm 710212 1 80 cm gerade 710214 1

Schwäbische Art. 123
Zimmermannsbeile
mit Hickory-Stiel

Gewicht Best.-Nr. VE Stiel Best.-Nr. VE

ca. 1100 gramm 710 194 1 38 cm / 0,3 kg 710190 1

Münchner Art. 123 A
Zimmermannsbeile
mit Hickory-Stiel

Gewicht Best.-Nr. VE Gewicht Best.-Nr. VE

ca. 1100 gr., links 710 197 1 ca. 1100 gr., rechts 710 196 1

Deutsche Art. 123 B
Breitbeile
mit geschweiftem Stiel

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

links 710 199 1 rechts 710 198 1
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Abmessung Best.-Nr. VE

1000 g
1250 g
1500 g

752208
752210
752212

1
1
1

Fäustel Fäustel DIN ISO 6475DIN ISO 6475
Kopf, Stahl geschmiedet, fein geschliffen und schwarz lackiert, Stiel aus ausgesuchtem Holz,
doppelt geschweift, natur lackiert, Stielende farbig abgesetzt
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SOLINGEN

Abmessung Best.-Nr. VE

22 mm
25 mm
28 mm
30 mm

752200
752202
752204
752205

1
1
1
1

Schreinerhammer Schreinerhammer Französische Form DIN ISO 5109Französische Form DIN ISO 5109
Kopf, Stahl geschmiedet, fein geschliffen und schwarz lackiert, Stiel Esche, doppelt geschweift,
natur lackiert, Stielende farbig abgesetzt, harzfestgesetzter Stiel

Abmessung Best.-Nr. VE

300 g
400 g
500 g
600 g
800 g

1000 g
1500 g
2000 g

752220
752222
752224
752226
752228
752230
752232
752234

1
1
1
1
1
1
1
1

Schlosserhammer Schlosserhammer Deutsche Form DIN ISO 1041Deutsche Form DIN ISO 1041
Kopf, Stahl geschmiedet, fein geschliffen und schwarz lackiert, Stiel aus ausgesuchtem Holz,
doppelt geschweift, Stielende farbig abgesetzt
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Abmessung Best.-Nr. VE

600 g
600 g

mit Nagelmagnet

710050
710049

1
1

Kopf, Stahl geschmiedet, schwarz lackiert, absolut festsitzender, verchromter Stahlrohrstiel aus
Präzisions-Stahlrohr

Abmessung Best.-Nr. VE

3000 g
4000 g
5000 g
6000 g
8000 g

10000 g

710020
710022
710024
710026
710028
710030

1
1
1
1
1
1

Vorschlaghammer Vorschlaghammer Deutsche FormDeutsche Form DIN ISO 6457DIN ISO 6457
Kopf, Stahl geschmiedet, mit ovalem Auge, Bahn und Pinne poliert, schwarz lackiert, Stiel aus
ausgesuchtem Holz, doppelt geschweift, dreifach verkeilt

LatthammerLatthammer
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