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Pfostenträger Art. 155 HP
mit Platte, zum Aufdübeln feuerverzinkt

Grundplatte: 210 x 65 x 6 mm, Ø 11 mm Löcher

Seitenlaschen: 205 x 50 x 5 mm, Ø 11 mm Löcher

Abmessung Best.-Nr. VE Abmessung Best.-Nr. VE

  71 519 293 1   101 519 297 1

  81 519 295 1   121 519 299 1

  91 519 294 1

H-Pfostenträger Art. 155 H
zum Einzementieren feuerverzinkt

600 X 60 X 6

je Seite mit 2 Löchern 11 mm bzw. 13 mm Ø

Pfosteneinlaß: 300 mm

Gabelweite Best.-Nr. VE Gabelweite Best.-Nr. VE

  91 mit 11 mm-Löcher 519300 1 121 mit 13 mm-Löcher 519304 1

101 mit 13 mm-Löcher 519302 1 141 mit 13 mm-Löcher 519306 1

Pfostenträger Art. 155 K
Einschlag-Bodenhülse feuerverzinkt

Pfosteneinlaß: 200 mm

Materialstärke: 2,5 mm + 0,2 mm

Löcher: 4 x 11 mm + 4 x 13 mm

Gabelweite/

Gesamthöhe
Best.-Nr. VE

Gabelweite/

Gesamthöhe
Best.-Nr. VE

G 71 X 950 519342 1 G 101 X 950 519344 1

G 91 X 950 519340 1 G   91 X 750 519339 1




