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Betonwinkel ABL/ABS Art. 709
feuerverzinkt
ABL = P (geschlossen) / ABS = S (offen)

Schenkellänge x
 Breite x Stärke x

Loch-Ø
Best.-Nr. VE

Schenkellänge x
 Breite x Stärke x

Loch-Ø
VE

 P   75x75x6x50 d 14 591160 50  P 150x75x8x60 d 17,5 25
 P 100x75x8x60 d 14 591162 25  S 100x50x8x50 d 11 50
 P 150x75x8x60 d 14 591164 25  S 100x50x8x50 d 14 50591170

Best.-Nr. 

591166
591168

P 75×75×6×50

P 100×75×8×60

P 150×75×8×60 S 100×50×8×50

Betonwinkel
werden aus 6 oder 8 mm dicken
Stahlbändern hergestellt und
rundumfeuerverzinkt.
Es werden 2 Typen angeboten:
Typ P mit einem Bolzenloch in
einem und einem Langloch im
anderen Schenkel.
Typ S mit einem Bolzenloch in
einem und einem Schlitz im
anderen Schenkel.
Betonwinkel werden mit Typen-
bezeichnung: 

H × L × t × B 
benannt. Zum Schluß ist der Loch-
durchmesser angegeben, z.B.
Betonwinkel 
P 150 × 75 × 8 × 60, ∅14.

Anwendung
Die Betonwinkel können für die
Befestigung von Holzelementen,
Fenstern, Fassadenpartien auf
oder an Beton eingesetzt werden.

Sie sind preisgünstige Alternativen
zu Verbindern, die aus gewalzten
Winkelprofilen hergestellt werden.

Montage
Zur Befestigung von Betonwin-
keln werden M10, M12 oder M16
Bolzen empfohlen.

Stahlqualität:

Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuer-
verzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55
μm gemäß EN ISO 1461.

S 235 JR gemäß DIN EN
10025:2004.

Typ P Typ S

Typ H L t B ∅ f C

P 75 75 6 50 14 24 30

Typ H L t B ∅ f C A

P 75 75 6 50 14 24 30 59
P 100 75 8 60 14 24 30 70
P 150 75 8 60 14 24 30 114
P 150 75 8 60 17,5 20,5 30 114
S 100 50 8 50 11 29 70
S 100 50 8 50 14 30 70

Andere Größen können hergestellt werden. Preis und Lieferzeit
auf Anfrage.
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Flachstahlanker Art. 816
Ø 13 mm Loch im kurzen Schenkel feuerverzinkt

B x C x Stärke Best.-Nr.  VE B x C x Stärke Best.-Nr. VE

521670 25   521680 25   
521672 25   521682 25   
521674 25   521684 25   
521676 25   521686 25   

300 X 40 X 4
400 X 40 X 4
500 X 40 X 4
600 X 40 X 4

300 X 40 X 2
400 X 40 X 2
500 X 40 X 2
600 X 40 X 2

* im Ausverkauf!

* 
* 

Stütz-/ Betonwinkel Art. 809/ 809 A
809     = mit unterschiedl. Schenkellänge feuerverzinkt
809 A = Schenkel gleich lang, jeweils 2 versetzte Löcher

Schenkellänge x 
Breite x Stärke x 

Loch-Ø

Best.-Nr.  
809 VE

Schenkellänge x 
Breite x Stärke x 

Loch-Ø

Best.-Nr.  
809 A VE

521040 1   80 x   80 x 30 x 3 x d   8,5 521080 1
  80 x 100 x 40 x 5 x d 11 521042 1 100 x 100 x 40 x 5 x d 11 521082 1
100 x 120 x 60 x 6 x d 13 521044 1 120 x 120 x 60 x 6 x d 13 521084 1
120 x 140 x 80 x 8 x d 13 521046 1 140 x 140 x 80 x 8 x d 13 521086 1

Treppenwinkel TA Art. 213
feuerverzinkt, pass. hierzu DIN 571, 6 x 35

A x B x C VE A x B x C VE

50 50

Best.-Nr. 

511 000 511 00038 x 260 x 3838 x 210 x 38

Best.-Nr. 

  60 x   80 x 30 x 3 x d   8,5

TA 9 TA 10

* 
* 




