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Klauen HE Art. 718
HE-Anker, feuerverzinkt

Abmessung VE Abmessung VE

100 100

Statische Werte siehe im direkten Anschluß an dieses Kapitel

Best.-Nr. Best.-Nr.

591260 591262135 x 40 x 4 175 x 40 x 4

auf den Seiten 12/211 !

Klauen / HE-Anker Art. 818
feuerverzinkt

Abmessung VE Abmessung VE

50 50
50 50
50

521724
175 X 40 X 4 521721

135 X 40 X 4 521718 180 X 40 X 3

Best.-Nr. Best.-Nr.

521722
160 X 40 X 3 521720 200 X 40 X 3

Typ
Löcher

∅
[mm]

Anzahl
St.

HE-Anker 135 5 6

HE-Anker 175 5
13

10
2

HE-Anker
für die Verbindung von
Holzbalken mit Stahlträgern (HE
= Holz-Eisen).

Es sollten mindestens 2 HE-
Anker pro Verbindung diagonal
angebracht werden.

Treten horizontale Kräfte auf,
wird empfohlen, den HE-Anker
am Stahlträger anzuschweißen
oder ergänzende Winkelver-
binder am Stahlträger zu befesti-
gen.

Stahlqualität:
S 250 GD + Z 275 gemäß DIN
EN 10326: 2004.

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig -
entsprechend einer Zinkschicht-
dicke von ca. 20 μm.
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  12

Sparrenhalter SHB Art. 727 B
Typ B, feuerverzinkt
Grundplatte: Löcher 2 x 17 mm

VE VE

B   80 15 B 120 10
B 100 15

Sparrenhalter B dienen der Befestigung von Kehlbalkendachsparren an Unterkonstruktionen! 
Die Befestigung kann entweder mit Bolzen, Dübeln, Schrauben oder Hammerkopfschrauben in Anker-
schienen erfolgen.

591412

Statische Werte siehe im direkten Anschluß an dieses Kapitel
auf den Seiten 12/212 !

Abmessung Abmessung

591414591410

Best.-Nr. Best.-Nr.

Sparrenhalter SHH Art. 727 H
Typ H, feuerverzinkt

VE VE
H   80 15 H 120 10
H 100 15

Sparrenhalter h dienen der Befestigung von Unterkonstruktionen/ Balkenlagen! 
Die Befestigung erfolgt mit Ankernägel 4 x 40.

Statische Werte siehe im direkten Anschluß an dieses Kapitel
auf den Seiten 12/212 !

591404591400
591402

Best.-Nr. Best.-Nr.Abmessung Abmessung

Typ B C D

B 80 84 135 220
B100 104 155 240
B120 124 175 260

Typ A B

H 80 300 84
H100 280 104
H120 260 124




