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Produkt-Beschreibung 

opta Akawax ist ein Hochleistungs-Schneidfett auf 
Mineralölbasis mit hochaktiven Additiven für die 
Metallzerspanung.  
opta Akawax ist chlor-, silikon-, PCB- und 
lösemittelfrei. 

 
Hauptanwendungsgebiete 

 Für die Bearbeitung von Edelstählen und 
allgemeinen Stahlsorten. Buntmetalle können 
sich durch den Kontakt mit opta Akawax  
verfärben. 

 opta Akawax ist dort unentbehrlich, wo  nicht 
mit flüssigen Ölen geschmiert werden kann, 
insbesondere beim Gewindeschneiden über Kopf 
und beim Sägen. Es gibt mit opta Akawax kein 
Kleckern und kein Tropfen.  

 opta Akawax wird vorzugsweise zur Schmierung 
und Kühlung von Metall-Sägeblättern und beim 
Gewindeschneiden eingesetzt.  

 Hervorragende Ergebnisse werden auch beim 
Flächenschleifen mit Schleifbändern erzielt. 

 

Vorteile 

opta Akawax ist sparsam und bequem in der 
Anwendung. Durch die sehr gute Kühlung und 
Schmierung wird ein Optimum an 
Zerspanungsleistung, Oberflächengüte und 
Werkzeugschutz erreicht. Neben optimaler 
Maßhaltigkeit werden höhere Werkzeugstandzeiten 
und hervorragende Oberflächengüten  
bei geringerem Ausschuss erreicht. 
 

Gebinde: Art.-Nr.:  
20x80g  600855796 
10x350g 600847999 
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