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Der AT300  kann für
Kartuschen mit 280 ml und
300 ml Inhalt verwendet
werden.

EIGENSCHAFTEN

Material

Polyamid- / Glasfasergemisch

Vorteile

• Geeignet für handelsübliche Akkuschrauber
• Metallverstärkung für hohe Stabilität
• Akkuschrauber-/Adaptersystem mit hoher

Auspresskraft gewährleistet  leichtes und schnelles
Auspressen

• Kann zusammengeklappt mühelos in einem
Werkzeugkasten verstaut werden

ANWENDUNG

Anwendungsbereich

• Injizieren von 2-Komponentenmörtel zur Verankerung von Gewindestangen oder Bewehrungsstählen
• Injizieren von Acryl oder Silikon bei Bau- und Renovierungsarbeiten
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TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

Artikel Verpackungseinheit [pcs] Kartuschen
AT300 1 280 / 300 ml
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INSTALLATION

Technische Informationen

• Akkuschrauber:  Max. zulässiges Drehmoment: 10 Nm
• Max. Drehzahl: 400 U/min
• Kolbenvorschub: 1 mm/U
• Auspressen:  Rechtsdrehende Einschraubstellung des Akkuschraubers 
• Kartuschenwechsel: Linksdrehende Ausschraubstellung des Akkuschraubers
• Arretierung: Gurt mit Klettverschluss zur Fixierung des Akkuschraubers in der Adapterhalterung

Anwendung mit
Silikon

Anwendung mit
Injektionsmörtel

Montage des
Akkuschraubers

Metallverstärkung
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