
   TECHNISCHES MERKBLATT

   Fire-Stop-Spray Artikel-Nr. 70-29

   Produkt: Spray zum Ersticken von Entstehungsbränden im Werkstattbereich,
Haushalt, Auto, Camping etc.

   Produktmerkmale: Zugelassen für die Brandklassen A und B
A = Feste Stoffe B = Flüssige Stoffe

Einfache und sichere Handhabung
Frostbeständig bis -3°C

   Achtung: Ersetzt keinen vorgeschriebenen Feuerlöscher

   Anwendung: Rote Transportsicherung vor Anwendung entfernen.
Aus einer Entfernung von ca. 1m deckend auf die Flamme 
sprühen, bis das Feuer vollständig erstickt ist.

   Sicherheitshinweise: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort 
gründlich mit Wasser abspülen.
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und
Temperaturen über 50°C schützen.
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

   Entsorgung: Leergesprühte Dosen sollen über das duale System Deutschland
(grüner Punkt) entsorgt werden.

   Lieferform: 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen

   Änderungen vorbehalten!
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