
   TECHNISCHES MERKBLATT

   Zinkgrund-Spray Artikel-Nr. 70-46

   Produkt: Korrosionshemmende Zinkbeschichtung

   Anwendungsbereich: Zinkbeschichtung metallischer Oberflächen, insbesondere für 
Innenräume und Flächen, die anschließend überlackiert werden.

   Produktmerkmale: 98 - 99% reines Zink,
schnell trocknend,
fest haftend,
glatte Oberfläche,
hitzebeständig bis etwa 140°C,
FCKW- und CKW-frei

   Ergiebigkeit: 400 ml-Dose - bis 8 m² Flächendeckung (je nach Schichtstärke)

   Sicherheitshinweise: Treibgas hochentzündlich
Hinweise auf der Dose unbedingt beachten

   Entsorgung: Leergesprühte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt)
entsorgt werden.

   Lieferform: 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen

   Änderungen vorbehalten!

   TECHNO-SERVICE GmbH  ●  Detmolder Str. 515  ●  D-33605 Bielefeld 
   Tel. 0521-924440  ●  Fax 0521-207432  ●  e-mail: verkauf@metaflux-ts.de
   www.metaflux-ts.de


