
 

TECHNISCHES MERKBLATT

CARAMBA Hochleistungs Bohr- und Schneidöl

Anwendungsbereich:

CARAMBA Hochleistungs Bohr- und Schneidöl ist ein mineralöl- und chlorfreies, syn-

thetisches Metallbearbeitungsöl, speziell für Zerspanungsarbeiten.

Beschreibung und Eigenschaften:

CARAMBA Hochleistungs Bohr- und Schneidöl 

dient zum Kühlen und Schmieren beim Zerspanen, Bohren, Schneiden, Dre-

hen und Umformen. 

erhöht die Werkzeugstandzeiten signifikant; dabei werden durch die speziel-

len Additive die Oberflächengüte und die Schnittgeschwindigkeit deutlich ver-

bessert und die Bildung von Aufbauschneiden vermieden. 

ist geeignet für die Bearbeitung von legierten und unlegierten Stahlsorten, 

Guss (Stahl-, Grau- und Temperguss), Chrom-Nickel-Verbindungen, Titan, 

Mangan, Kupfer, Alu und deren Legierungen. 

ist biologisch leicht abbaubar.

Anwendung:

CARAMBA Hochleistungs Bohr- und Schneidöl vor der Metallbearbeitung punktuell 

oder verteilend – entsprechend dem Anwendungsfall – auf den trockenen Unter-

grund aufsprühen. 

Technische Daten:

Aussehen:   hellgelbe Flüssigkeit

Geruch:   mild

Dichte bei 20 °C :  ca. 0,90 g/cm³

kin. Viskosität bei 40°C: 16 mm2/s

Flammpunkt:  > 175 °C

Hinweis:

Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf der Aerosoldose sowie die Hinweise im 

aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnis-

se und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Be-

ratung unserer Kunden bestimmt. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die In-

formationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche.
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