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MARKERPEN 

Markierstifte, 9 Farben 
Ref. : 10036 

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 

CRC MARKERPENs sind ölfarbenbasierte Markier- und Kennzeichnungsstifte insbesondere 
für Anwendungen in der Industrie und im Handwerk. Sie garantieren Langzeitmarkierungen 
selbst auf schwierigen Oberflächen und unter extremen Witterungsbedingungen. 
 

2. PRODUKTMERKMALE 

CRC MARKERPENs enthalten hochwertige Ölfarben mit hoher Deckkraft. Dadurch sind 
Markierungen selbst auf dunklen und schwarzen Oberflächen gut sichtbar. Die Farben 
trocknen sekundenschnell ab und erzeugen permanente und wasserfeste Markierungen. 

CRC MARKERPENs haben eine hervorragende Haftung auf Metall, Holz, Beton, Stein, 
Kunststoff, Glas, Gummi, Lack, Papier, Karton usw. Mit den Stiften sind Kennzeichnungen 
selbst auf feuchten oder verrosteten Oberflächen möglich. 

CRC MARKERPENs haben eine robuste Schreibspitze mit mittlerer Strichbreite. Der 
eingebaute Ventilmechanismus steuert den Farbfluss beim Schreiben. CRC MARKERPENs 
sind einfach und sauber anzuwenden und in neun Farben erhältlich. 
 

3. ANWENDUNGSBEISPIELE 

CRC MARKERPENs sind ideal zum Markieren und Kennzeichnen von Oberflächen im 
Innen- und Außenbereich geeignet, u.a. 

• für Kennzeichnungen in der Lagerwirtschaft: Metallregale, Holzpaletten, Folien usw. 

• für Markierungen im Bau- und Vermessungswesen: Stahlträger, Beton, Stein, usw. 

• für Markierungen in der Holz- und Forstwirtschaft. Die Farbe dringt nicht in das Holz ein. 

• für das Beschriften von Laborgefäßen oder Behältern aus Glas, Metall oder Kunststoff. 

• für Farbkodierungen auf Rohren, Armaturen, Kabeln, Steckern usw. 

• für Kennzeichnungen bei der Metallbearbeitung 
 

4. GEBRAUCHSANWEISUNG 

Vor Gebrauch Stifte mit geschlossener Kappe gut schütteln, so dass die Mischkugel frei 
anschlägt. Kappe entfernen und Stiftspitze mehrmals eindrücken, bis die Farbe in die Spitze 
fließt. Nach Gebrauch Kappe wieder aufstecken und möglichst horizontal lagern. 

Bei Bedarf kann die Farbe mit Lösemittelreinigern wie CRC QUICKLEEN schnell und einfach 
wieder entfernt werden. 

Ein Sicherheitsdatenblatt (MSDS) gemäß EU-Verordnung 1907/2006 Art. 31 und 
Anhänge steht für alle CRC-Produkte zur Verfügung. 
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5. TYPISCHE PRODUKTDATEN  

Farben  : Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Weiß, Schwarz, Gold, Silber 

Flammpunkt der Lösemittel : 25°C 
 

6. GEBINDE 
Stift  
 
Die Inhalte dieses Merkblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl 
unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns 
gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung. Die Angaben stützen sich auf den 
heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und 
begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Dieses Merkblatt muss stets auf dem neuesten Stand der Technik und der Vorschriften gehalten werden und wird 
deshalb ständig aktualisiert. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer 
Homepage zu finden unter: www.crcind.com. Hier ist darüber hinaus das Update-Modul `My CRC` verfügbar, in 
dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten 
Datenblättern informiert werden. 
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