
DIE SPEZIFIKATIONEN

LEITUNGSSUCHER-SET, FREMDSPAN -
NUNGSGESCHÜTZT BIS 400 V

27 Digital

//  Spannungsfest bis 400 V 
//  Auffinden von Leitungen im Erdreich 
//  Praktische LED-Anzeige 
//  Einstellbarer Sende- und Empfangspegel

Vorteile
Bei dem Testboy 27 digital erfolgt zudem ein optisches Si-
gnal. Ebenso können Doppeladern in der Fernmelde- und 
Netzwerktechnik identifiziert werden. Darüber hinaus ver-
fügt er über einen RJ11-Anschluss. Der Testboy 27 digital 
ermöglicht außerdem die Ortung von Leitungen und Kabel 
im Erdboden, um z. B. das Begrenzungskabel eines
Mähroboters aufzuspüren.

TESTBOY 27 DIGITAL

ANZEIGE Optisch und akustisch

FREMDSPANNUNGS
SCHUTZ bis 400 V

ABMESSUNGEN 245 x 60 x 29 mm (Empfänger)
135 x 60 x 33 mm (Sender)

GEWICHT 318 g (inkl. Batterien)

 
TEMPERATUR 5°C – 40°C

 
VERSORGUNG 5 x 1,5V Typ AA (Sender und Empfänger)

FARBE Schwarz

LIEFERUMFANG Erdspieß, Bereitschaftstasche und 
Adaptersatz mit Koax-, F- und RJ11-Adapter 

inkl. Adapter 
und Erdspieß

er 


